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Важливі вказівки 

 Увага! 
Установка та монтаж цього приладу вимагають 
широких знань у різних областях ремісничого 
виробництва (механіка, столярне ремесло, 
виробництво бляшаних виробів, електрика 
тощо). 
Гарантію щодо надійного встановлення та 
вводу в експлуатацію холодильника переймає 
на себе фахівець, який здійснює установку 
приладу. 
Помилки при встановленні та пов’язані з цим 
ушкодження не підпадають під гарантійне 
обслуговування виробника. Умови надання 
гарантійного обслуговування Ви знайдете в 
інструкції з експлуатації. 

 Застереження! 
Ці прилади дуже важкі та повинні мати захист від 
перекидання при транспортуванні, проведенні 
монтажних робіт та експлуатації. Захист від 
перекидання є обов’язковим. 
Дверцята мають залишатися закритими, доки 
прилад не буде повністю змонтовано та захищено 
згідно зі вказівками до цієї інструкції з монтажу. 
У зв’язку з великою вагою й габаритами приладу 
та з метою мінімізації ризику травмування або 
ушкодження приладу, для надійного встановлення 
холодильника потрібні щонайменше дві особи. 
Експлуатуйте прилад за призначенням. 
Витягніть штекер або вимкніть запобіжник перед 
проведенням будь-яких робіт на приладі. 
Заміну електромережевого кабелю може 
проводити лише кваліфікований електрик. 
Всі ремонтні роботи на приладі мають 
виконуватися лише фахівцями нашого Сервісного 
центру. 
Поряд із визначеними законом національними 
директивами треба дотримуватися умов щодо 
підключення приладів місцевих служб 
електрозабезпечення та водопостачання.  
Ця інструкція з монтажу має допомогти Вам під 
час встановлення Вашого нового приладу. 
Виробник не несе відповідальності за неправильно 
виконаний монтаж приладу. Ми настійно 
рекомендуємо, щоб установка та ввід в 
експлуатацію Вашого приладу здійснювалися 
кваліфікованим фахівцем. 
Дотримання всіх вказівок та положень цієї 
інструкції з монтажу є передумовою для надійного 
монтажу та вводу в експлуатацію приладу. 
Зберігайте інструкцію з монтажу для подальшого 
використання. 
Уважно та ретельно прочитайте цю інструкцію з 
монтажу перед встановленням і вводом в 
експлуатацію Вашого нового приладу.  

Можливості встановлення 
 
Існує багато різних можливостей для 
встановлення приладу. Їх обмежують лише дизайн 
кухні та функція блокувальної засувки (для 
захисту пальців рук). 
 
Окремий прилад 

 
 
Окремі прилади з розділювальною  
перегородкою 

 
Вказівки: 

- При вимірюванні розділювальної 
перегородки для Моделі 2 треба 
враховувати товщину передньої частини 
меблів, які будуть вмонтовуватися, щоб 
уникнути ушкодження під час одночасного 
відкривання дверцят. 

- Якщо відстань між приладами становить 
менше 160 мм, то для комбінації Side-by-
Side треба використовувати нагрівальний 
комплект. 

Детальніше про це в розділі «Додаткове 
приладдя» на сторінці 9. 

- Мінімальна товщина розділювальної 
перегородки становить 16 мм. 

 
Як частина кухонного гарнітуру 
Якщо одна сторона приладу залишається 
відкритою, слід використовувати бокову обшивку.
Обшивку треба міцно з’єднати зі стіною, підлогою 
та верхніми шафами, перш ніж поставити прилад 
в нішу. 
Розмір обшивки визначається відповідно до 
розміру протилежної стінки ніші. Під час 
установки зверніть увагу на те, щоб ніша для 
вбудовування була прямокутною та мала   
відповідні приладу/приладам розміри.  
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Установка приладу 
 
Місце установки 
 
Приміщення для встановлення приладу має бути 
сухим та добре провітрюватися.  
 
Місце для встановлення приладу не повинно 
піддаватися прямому сонячному опроміненню та 
знаходитися поблизу джерела тепла, наприклад, 
біля печі, батареї та інше). Якщо прилад все ж  
таки встановлюється поблизу джерела тепла, треба 
або використати теплоізоляційну панель, або 
встановити  прилад на вказаній нижче відстані від 
джерела тепла:  
 
- 30 см від електричних плит,  
- 300 см від кухонних плит, які працюють на 
рідкому або твердому палеві. 
 

 Увага! 
Прилад дуже важкий. 
Вага нетто: 195 кг. 
 
Кліматичний клас 
 
Кліматичний клас вказано на заводській табличці. 
Він вказує, при якій кімнатній температурі може 
експлуатуватися прилад. 
 
Кліматичний клас Припустима 

кімнатна 
температура 

SN +10 ºС до 32 ºС 
N +16 ºС до 32 ºС 
ST +16 ºС до 38 ºС 
T +16 ºС до 43 ºС 

 
Ніша для вбудовування 
 
Важливо дотримуватися вказаних розмірів ніші, 
беручи до уваги безпроблемне вбудовування 
холодильника та подальший зовнішній вигляд 
передньої частини кухонних меблів. 
Особливо зверніть увагу на те, щоб ніша була 
прямокутною. Бокові панелі не повинні мати 
зміщення, виступи та нерівності.  
Прямокутність ніші для вбудовування приладу 
визначається за допомогою відповідного приладдя, 
наприклад, рівень, діагональні виміри та інше. 
Бокові панелі та верхня частина ніші для 
вбудовування повинні мати товщину щонайменше 
16 мм. 
 
 
 

Сусідні кухонні меблі 
 
Ваш новий прилад міцно з’єднується болтами з 
боковими панелями шафи та верхніми шафками 
кухонних меблів. 
 
Зверніть увагу на те, щоб всі верхні шафки, до 
яких треба буде кріпити, були міцно з’єднані за 
допомогою відповідного приладдя з основою або 
стіною. 
 
Мінімальна товщина плінтуса повинна становити 
мінімум 19 мм. 
 
Основа 

 Увага! 
 
Холодильник, повністю завантажений 
продуктами харчування, дуже важкий. 
Вага брутто: до 540 кг. 
 
Щоб забезпечити надійне вбудовування приладу 
та  його належне функціонування, основа повинна 
бути горизонтальною та рівною. 
Основа повинна складатися з твердого, жорсткого 
матеріалу. 
Підлога в області вбудовування приладу повинна 
мати однакову висоту по всій кімнаті. 
У зв’язку з тим, що повністю завантажений 
продуктами харчування прилад дуже важкий, 
прилад треба встановлювати на стійку до великих 
навантажень основу. Якщо маєте з цього приводу 
сумніви, проконсультуйтеся з архітектором або 
фахівцем з будівництва. 
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Підключення приладу до електромережі 
 
Не використовуйте подовжувач кабелю або 
розподільний щит. Для підключення цього 
приладу необхідна стаціонарна розетка. 
Розетка для підключення цього приладу повинна 
бути легкодоступною. Підключати прилад до 
мережі перемінного струму 220-240 V/50 Hz треба 
через вбудовану відповідно нормативним 
положенням розетку. Розетка повинна захищатися 
запобіжником зі ступенем захисту 10-А або вище.  
 
Якщо прилад експлуатується не в країнах 
Європейського Союзу, перевірте на заводській 
табличці, чи збігаються вказані напруга та вид 
струму з показниками Вашої електромережі. 
Інформацію щодо знаходження заводської таблиці 
Ви знайдете в розділі «Звернутися до Сервісного 
центру/Заводська таблиця». В разі потреби, заміну 
з’єднувального кабелю має право виконувати лише 
кваліфікований електрик.  

 Застереження! 
В жодному разі не підключайте прилад до 
електронного штекера заощадження 
електроенергії або до інвертора, що перетворює 
постійний струм у перемінний 230-V 
(наприклад, геліоустановка, корабельна 
електромережа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підключення до мережі водопостачання 
 
Для функціонування пристрою автоматичного 
приготування льоду треба підключити прилад до 
мережі постачання холодної води. Тиск води 
повинен становити від 1,7 до 10 бар. Інсталяція 
повинна відповідати місцевим положенням 
санітарно-технічної служби. 
В лінію подачі холодної води повинен 
вбудовуватися окремий запірний вентиль. 
Запірний вентиль не повинен знаходитися позаду 
приладу. Ми рекомендуємо вмонтувати запірний 
вентиль безпосередньо біля приладу або в іншому 
легкодоступному місці. 
Під час інсталяції лінії подачі води слід звертати 
увагу на зони, які дозволяють інсталяцію 
водопровідних ліній. Детальнішу інформацію 
щодо зон, які дозволяють інсталяцію 
водопровідних ліній, Ви знайдете в розділі «Межі 
інсталяції». 
Вказівка: 
Максимальний зовнішній діаметр лінії подачі 
води (без з’єднувальних елементів) становить 
10 мм. 
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Розміри ніші для вбудовування 
приладу 
Установка як окремий прилад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Важливо! 
                                                            Верхня стінка ніші повинна складатися з міцного матеріалу  
 з великою здатністю навантаження (мінімальна товщина 16 мм).
 Верхня стінка ніші повинна, до глибини мінімум 100 мм, бути  
 рівною та не мати виступів. 
 
 
 
 Важливо! 
 Бокові панелі ніші мають бути рівними та не мати виступів. 
 Якщо ніша конструюється як окрема частина, бокові панелі 
 ніші повинні, до глибини мінімум 100 мм, бути рівними та не 
                                                            мати виступів. 
 
                      
 

Пояснення до креслення: 
 
А Області для інсталяції підключення лінії подачі  D Глибина ніші для вбудовування, залежить  
води         від дизайну кухонних меблів (ДИВИСЬ 
Запірний вентиль для підключення води до приладу       ГІД – ДИЗАЙНЕР) 
слід розмістити в безпосередній близькості до ніші,  
щоб він був доступним без демонтажу приладу.          D = 610 мм., мінімально! 
Якщо останнє абсолютно неможливе, запірний  
вентиль повинен вмонтовуватися позаду приладу в    Вказівка: 
межах інсталяції, позначених літерами А та В.            Ніша для вбудовування приладу має бути 
                 прямокутною.     
В Межі інсталяції підключення до                                Бокові панелі ніші не повинні мати зміщення, 
електромережі.                                          виступи та нерівності. 
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Розміщення лінії підключення води 
 
Лінія подачі води може прокладатися  
з правого боку (а), з лівого боку (b), або через простір  
під приладом (с) до холодильника. 

 
 

 
 

Пояснення до креслення: 
 
А Області для інсталяції лінії подачі води 
 
В Область для інсталяції підключення до електромережі 
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Розміри приладу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пояснення до креслення:  d) Ці розміри можуть відрізнятися в залежності 
Представлено приклад із суцільним меблевим  від інсталяції, товщини дверцят меблів, які  
фронтом.   вбудовуються та сусідніх кухонних меблів. 
 
а) Області регулювання ніжок холодильника  е) Розміри приладу. 
+35 мм./ -13 мм. 
b) Розміри можуть відрізнятися.   f) Розміри дверцят меблів.  
с) Товщина обшивки дверцят може відрізнятися. 
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Необхідне приладдя та інструменти                
 
Об’єм поставки 
 

- Інструкція з монтажу 
- Інструкція з експлуатації 
- Приладдя для інсталяції 

 
 
 
 
Інше 
  

- Невелика драбинка 
- Роликовий візок, візок з вантажопідйомним 

пристроєм або вантажний візок 
- Перфоратор для буріння отворів у стіні та 

основі  
- Свердла різного діаметру для різноманітних 

матеріалів 
- Дерев’яний брус (мін. 8 х 10 см.) як 

альтернативний захист від перекидання; 
довжина відповідає ширині ніші для 
вбудовування приладу 

- Дерев’яні гвинти різних розмірів 
- Тонкий (макс. 1,5 мм.) відповідний матеріал, 

щоб захистити основу (підлогу) від 
ушкодження (наприклад, лінолеум) 

 
Додаткове приладдя 
 
- Додаткова бокова система опалення 
  
Необхідна, якщо відстань між 2 приладами 
становить менше 160 мм. 
 
- Засувка для блокування, дуже довга 
- Допоміжне з’єднувальне приладдя для меблевих 
дверцят 
 
Для об’єднання двох меблевих дверцят (дивись 
пояснення на сторінці 32). Без подальшої 
підготовчої роботи використовується для меблевих 
дверцят в стандартній висоті. 

- Відповідний матеріал для накриття та 
захисту шаф (наприклад, захисна плівка) 

- Клейка стрічка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Інструмент 
 

- Акумуляторний гайковерт Т20 
- Викрутка Torx T20 
- Torx-біт Т20 + магнітний тримач 
- 8 мм. торцевий гайковий ключ 
- Бурав для деревини різних розмірів 
- Гайковий ключ, SW 13 мм 
- Роликовий вилочний ключ 
- Ніж з лезами, що регулюються 
- Металева вимірювальна рулетка 
- Упорний трикутник 
- Рівень довжини 60 та 120 мм 
- Рейка-висок 
 

для окремих приладів мінімально 120 см., 
 

         для установлення двох приладів Side-by-Side  
                                                    мінімально 200 см. 
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Інструкція з монтажу 

 Увага! 
Наступна інструкція з монтажу описує кроки 
проведення монтажу для різних типів приладів. 
Тому, залежно від моделі, зображення на 
малюнках можуть відрізнятися. 
Спеціальні кроки проведення монтажу для 
окремих типів приладів зображуються окремо. 
 
1. Перевірка ніші для вбудовування приладу 

 Застереження! 
Щоб забезпечити надійну, безпроблемну 
інсталяцію та оптимальну загальну картину 
передньої частини меблів, необхідно ретельно 
перевірити, чи відповідає ніша вимогам 
інсталяції. 
Перед початком інсталяції треба впевнитися, що 
ніша для вбудовування приладу відповідає всім 
вимогам надійної та безпроблемної інсталяції. 
● Перевірте основу. 
Дотримуйтеся вказівок розділу «Місце  
установки». 
● Перевірте розміри ніші.   
● Впевніться, що ніша прямокутна. 
● Проконтролюйте розміщення розетки. 
Додатково дотримуйтеся вказівок розділів 
«Підключення до електромережі» та «Розміри ніші 
для вбудовування приладу». 
● Перевірте розміщення лінії підключення 
холодної води (лише у приладах з автоматичним 
пристроєм для приготування льоду). 
Додатково дотримуйтеся вказівок розділів 
«Підключення до мережі водопостачання» та 
«Розміри ніші для вбудовування». 
● Перевірте стійкість та закріплення сусідніх 
кухонних меблів. Всі частини меблів, що оточують 
прилад, повинні міцно з’єднуватися зі стіною. 

Під час транспортування закріпіть прилад, щоб він не 
перекинувся. 
Висота приладу становить 2134 мм. Якщо 
транспортування приладу в вертикальному положенні 
з-за будівельних особливостей приміщення неможливе, 
прилад можна транспортувати в горизонтальному 
положенні.  
Під час вирівнювання приладу зверніть увагу на 
необхідну мінімальну висоту місця для встановлення 
приладу згідно з  наступною таблицею: 
 
Вирівнювання через           Вирівнювання через 
задню стінку приладу         бокові стінку приладу 

 
 
    218, 5 см                     Ніколи не 
                                        вирівнювати прилад 
                                        через бокову стінку!  
  
3. Видалення упаковки 

 Увага! 
- Під час видалення упаковки прилад може 

перекинутися. 
- Прилад дуже важкий. 
- Прилад може перекинутися вперед, якщо 

дверцята приладу будуть відчинені. 
Будьте обережні, Ви можете травмуватись самі або 
пошкодити  прилад. 
Щоб захистити основу (підлогу) від ушкодження під 
час інсталяції приладу: 

- Покладіть на підлогу перед місцем установки 
приладу килимок або лінолеум або щось схоже 
та приклейте клейкою стрічкою. 

 Застереження! 
Розміщуйте засоби для транспортування приладу по 
центру на зворотній стороні приладу. Ніколи не 
проштовхуйте засіб для транспортування під 
прилад спереду або з боків. 
Небезпека пошкодження приладу! 

 
● Переміщайте прилад за допомогою роликового візка, 
візка з вантажопідйомним пристроєм або вантажного 
візка. 
 
 

● Перевірте, чи не зіштовхуються під час 
відкривання дверцята приладу з сусідніми 
частинами кухонних меблів  (Кут розкриття 
дверцят, дивись  ДИЗАЙНЕР-ГІД). 
 
2. Транспортування приладу 

 Увага! 
Прилад дуже важкий. Будьте обережні, Ви 
можете травмуватись самі або пошкодити 
прилад. 
 
Транспортуйте прилад за допомогою 
транспортного засобу, який відповідає вимогам 
місця установки приладу та самому приладу 
(роликовий візок, візок з вантажопідйомним 
пристроєм або вантажний візок). 
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5. Підготовка ніші для вбудовування            
 
Вказівка: 
Кожен прилад потребує 2 направляючих, які 
притримують прилад та захищають від 
перекидання. 
● Визначте місце кріплення направляючих, які 
захищають від перекидання. 
Визначте конкретні розміри, керуючись розділом 
«Інсталяційні розміри». 

 Увага! 
Перевірте, що в межах стіни, де встановлюється 
прилад, не прокладено жодних ліній подачі 
електричного струму або труб, які б могли 
пошкодитися гвинтами. Небезпека травмування та 
пошкодження! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Якщо ніша для вбудовування приладу є глибшою 
за прилад, покладіть міцний дерев’яний брус 
позаду направляючих, що захищають від 
перекидання та міцно з’єднайте гвинтами з 
основою (підлогою) або стіною. 
Довжина дерев’яного бруса повинна співпадати з 
товщиною ніші! 
Важлива вказівка: 
Якщо можливо, завжди пригвинчуйте дерев’яний 
брус на задній стінці ніші. 
Можливо, в деяких моделях потрібно вгвинчувати 
дерев’яні гвинти для закріплення направляючих, 
що захищають від перекидання, на задній стінці 
навскіс. 
  
Важлива інформація щодо захисту від 
перекидання: 

- Серед запчастин, що входять в комплект 
поставки, є кріпильні гвинти для різних 
основ. Виберіть кріпильні гвинти відповідно 
до умов на місці. 

- Якщо неможливе надійне закріплення 
направляючих, що захищають прилад від 
перекидання, та й самого приладу за 
допомогою кріпильних гвинтів, слід обрати 
інший спосіб для надійного закріплення 
захисних направляючих. 

- Можливо, в деяких моделях потрібно 
      вгвинчувати дерев’яні гвинти для 
      закріплення направляючих, що захищають 
      від перекидання, на задній стінці навскіс. 
 

 
● Видаліть транспортну упаковку: 
Видаліть картон. Обережно користуйтеся ножем, 
щоб не пошкодити поверхні приладу. 
Вийміть поставлене з приладом приладдя зі 
захисних частин упаковки. 

 Увага! 
Транспортні кріплення, що при  
транспортуванні захищають  висувну основу та 
камери для зберігання, видаліть лише по 
закінченні інсталяції приладу, інакше  частини 
можуть пошкодитися. 
-  Перевірте прилад на наявність ушкоджень під  
   час транспортування. 
При наявності пошкоджень, не встановлюйте   
прилад. У разі неясності зверніться до Вашого 
торгового представника. 
 
4. Підготовка приладу 
 

 
 
 
 
● Видаліть бокові кріплення та фіксуючі пластини, 
за допомогою яких кріпляться передні частини 
шафи. Для цього відгвинтіть кріпильні гвинти та 
видаліть упорні частини. 
 
Вказівка: 
 
Прослідкуйте за тим, щоб упорні частини не 
загубилися. 
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Основа: дерев’яна підлога 
 
В цьому випадку повинні використовуватися 
дерев’яні болти (5 х 60 мм та 4 х 15 мм), що 
поставляються з приладом. 
 
● Просвердлити направляючі отвори: 
 
3 мм для дерев’яних болтів (5 х 60 мм) 
2 мм для дерев’яних болтів (4 х 15 мм) 
 
Прослідкуйте, щоб болти 5 х 60 принаймні на  
19 мм увійшли в масивну основу. 
 

 
● Міцно загвинтіть болтами направляючі, що 
захищають від перекидання.  
Проконтролюйте, щоб болти були міцно 
затягнутими! 
 
Основа: бетонна підлога 

  

 
 
 
● Вручну вкрутіть болт у дюбель, доки не 
відчуєте опір. 
●  Обережно забийте дюбель із болтом в отвір, 
щоб між направляючою та головкою болта 
залишилася відстань приблизно 13 мм. 
●  Затягніть болт. 
 

 
 
 
● Додатково використовуйте дерев’яні болти, що 
входять в комплект поставки, (якщо це дозволяє 
основа). 
 
 
 
 
 
 

 Увага! 
При встановленні приладу чи роботі з анкерами 
завжди надягайте захисні окуляри, інші засоби 
захисту та спецодяг. Небезпека травмування! 
Анкери не можна застосовувати в цегляних 
стінах легких конструкцій, таких як: пустотілі 
будівельні блоки або цегла. 
Ніколи не застосовуйте анкери в свіжому та 
незатверділому бетоні.  
Не використовуйте бур (зенкер) для 
просвердлювання отворів для таких анкерів.  
 
Використовуйте бетонні анкери М8 та болти М8. 
Використовуйте їх додатково з поставленими 
дерев’яними болтами (5 х 60 мм та 4 х 15 мм). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Просвердліть отвір діаметром 10 мм та 
глибиною, трохи більшою за глибину болтів. 
Використовуйте свердла, що входять в 
комплектацію.  
● Прочистіть отвір або просвердліть трохи глибше.
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6. Установка додаткового захисту від 
перекидання  
 
Важлива вказівка: 

 
7. Підготовка лінії підключення води 
 
(лише в моделях, для яких необхідне підключення 
води). 
 

 Застереження! 
 
Закрийте головний водопровідний кран, щоб 
запобігти пошкодженню водою, яка витікає. 
 
● Прокладіть лінію подачі води. Дотримуйтеся 
при цьому меж, рекомендованих для прокладання 
трубопроводу, щоб запобігти пошкодженню 
з’єднувального трубопроводу при можливому 
пересуванні приладу. 
 

 
 
● Зафіксуйте з’єднувальну трубу на підлозі за 
допомогою клейкої стрічки. 
 
 
8. Установка смужок для захисту 
окантовки                     
 

 
 
● Щоб захистити окантовку ніші для 
вбудовування, прикріпіть захисні смужки, які 
входять в поставку, клейкою стрічкою. 
 
 

Якщо можливо, завжди пригвинчуйте дерев’яний 
брус на задній стінці ніші. 
Якщо направляючі, що захищають прилад від 
перекидання, не можна надійно закріпити, то як 
альтернативний захист від перекидання може 
використовуватися дерев’яна балка, встановлена 
поверх приладу. Слід простежити за тим, щоб між 
приладом та дерев’яною балкою не залишався 
вільний простір. 
● Відріжте дерев’яний бус (поперечний розріз 
мінімум 8 х 10 см)  потрібної довжини. 
Довжина повинна співпадати з шириною ніші для 
вбудовування! 
Вказівки: 

- Якщо ніша для вбудовування глибша за 
прилад, візьміть міцнішу балку або 
використовуйте дві, одну за іншою. 

- Брус повинен перекривати прилад мінімум на 
50 мм. 

 
● Позначте висоту інсталяції (нижній край балки) на 
задній стінці ніші. 
● Виберіть болти відповідно до товщини дерев’яного 
бруса: довжина = мін. 2,5 х товщина деревини, 
діаметр 12 або 14 мм. 
Оберіть кількість болтів відповідно до ширини ніші, 
так щоб забезпечувався надійний монтаж бруса.  
 
Залежно від основи: 
● Знайдіть штуцер на задній стінці ніші та позначте 
на балці отвори відповідно до позиції штуцера.  
або  
● Закріпіть на задній стінці відповідний дюбель. 
● Пробуріть балку. 
● Пригвинтіть дерев’яний брус із задньою стінкою 
ніші. 
 
 
 

 13



9. Розміщення приладу в ніші                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вказівка: 
 
Якщо основа або прилад стоїть навскіс щодо ніші, 
то перед розміщенням приладу в ніші треба 
відповідно підкрутити ніжки, що регулюються по 
висоті. 
 
● Вставте електромережевий штекер у розетку. 
 
Вказівка: 
 
При встановленні Side-by-Side для кожного 
приладу потрібна окрема розетка! 
 
● Захистіть мережевий кабель від защемлення під/ 
або позаду приладу. 
 
Рекомендований спосіб дій: 
 
Перев’яжіть вузлом шнур посередині 
електромережевого кабелю та потягніть вперед під 
приладом. Під час розміщення приладу в ніші 
потягніть кабель за шнур. 
 
або 
 
Закріпіть мережевий провід на основі за 
допомогою клейкої стрічки в центрі позаду 
приладу на відстані прибл. 38 см. від задньої 
стінки ніші. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Обережно просувайте прилад в нішу, поки 
ніжки не ввійдуть в направляючі для захисту від 
перекидання.   
 

 Увага! 
 
Будьте обережні під час просування приладу в 
нішу! Не пошкодьте закріплені на підлозі лінію 
подачі води та мережевий кабель.   
 

 
 
● Видаліть з ніші стрічки для захисту окантовки. 
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10. Вирівнювання приладу в ніші 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
● Відкручуйте ніжки вниз, поки маркування на 
цоколі не досягне вказаної висоти (32 мм.). 
 
Вказівка: 

● Вирівняйте прилад відповідно до встановлених 
меблів. 
Утримуйте рівень, використовуючи позиціонери, 
на дверцятах. 
Позиціонери розраховано на наступну загальну 
товщину меблевих дверцят, які підлягають 
монтажу: 
 

- 19 мм. 
- 38 мм.  

 
Завжди контролюйте фактичну товщину меблевих 
дверцят, які підлягають монтажу, щоб у разі 
необхідності вирівняти можливі відхилення по 
товщині.  
 
Ніжки на передній та задній стороні можна 
переставляти спереду.  
 
Спереду: за допомогою гайкового ключа,  
                  SW 13 мм. 
Позаду: за допомогою торцевого гайкового ключа 
              8 мм на гнучкому валу. 
 

 Увага! 
 
Ніколи не використовуйте акумуляторний 
гайковерт з метою регулювання висоти 
приладу.  
 
На цоколі приладу нанесене маркування, що діє як 
стандартний розмір для регулювання висоти. 
При налаштуванні висоти встановити маркування  
на відстані 32 мм від підлоги. 
 

 
Цей розмір є дуже важливим для подальшого 
вирівнювання фронтальної частини шафи. 
 
● За допомогою рівня вирівняйте фронтальну 
частину приладу. 
 
Вказівка: 
 

- Ніколи не перекошуйте прилад в ніші! Під 
час регулювання ніжок приладу слід діяти 
поступово: опускати по-черзі праву та ліву 
сторону. 

- Задні ніжки регулюються легше, якщо 
прилад ззаду ненавантажений. 

- При використанні дерев’яного бруса як 
альтернативного захисту від перекидання, 
дивіться пункт 7 цієї інструкції з монтажу, 
розверніть прилад до упору в напрямку до 
дерев’яної балки. Не защемляйте біля 
дерев’яної балки! 
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11. Закріплення приладу в ніші зверху 
 

 
 
 
● З’єднайте болтами передні стінки плити для 
кріплення (зверху) з верхніми шафками. 
 

 
 
● Закріпіть бокові стінки плити для кріплення 
(зверху) залежно від особливостей монтажу. 
 
Якщо зазор зверху несуттєвий або взагалі 
відсутній, бокові стінки не треба закріплювати. 
 
● Якщо зазор над приладом дуже великий, треба 
вставити відповідну дерев’яну балку та 
прослідкувати за тим, щоб вона повністю закрила 
зазор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Встановіть захисну шину на кріпильні пластини 
(вгорі). Відріжте завершальну шину на необхідну 
висоту! 
 
 

 
 
●  Установіть захисну направляючу на плиті для 
кріплення  (зверху). Відріжте з’єднувальну планку 
необхідної висоти! 
 
12. Закріплення приладу на боковій панелі 
      ніші                                 
 

 
 
●  З’єднайте болтами передні стінки плит для 
кріплення (з обох сторін) з частинами сусідніх 
меблів. 
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13. Підключення води до приладу                  
 
В комплект поставки входить гнучкий шланг для 
підключення водопровідної води ¾’’. Зверніть 
увагу, щоб ущільнення, що також поставляються з 
приладом, були вмонтовані в прилад і запірний 
вентиль! 
 

  Увага! 
 
Не перекручуйте водяного шлангу під час 
прокладання. Небезпека протікання та 
пошкодження приладу водою. 
 

 
 
● Видаліть заглушки з місця підключення приладу 
(1). 
 
● Так прокладіть водяний шланг, щоб він 
закінчувався на місці підключення до приладу (2). 
 
● Надіньте накидну гайку та ущільнення на 
водяний шланг. 
 
● Підведіть кінець водяного шланга до місця 
підключення та нагвинтіть накидну гайку (3). 
Міцно затягніть. 
 
● Міцно затягніть накидну гайку за допомогою 
гайкового ключа. Не перекрутіть! 
 
● Відкрийте запірний вентиль та головний водяний 
кран. Проконтролюйте на герметичність місце 
з’єднання на запірному вентилі та місце 
підключення до приладу. 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Установка плінтусної рейки                
 

 Увага! 
 
Максимальна висота плінтусної рейки від 
рівня підлоги становить 10,1 см. Ніколи не 
закривайте щілинні вентиляційні отвори в 
обшивці цоколя. Небезпека пошкодження 
приладу. 
 
 ● Відріжте плінтусну рейку  необхідної довжини. 
 

 
 
● Установіть обшивку цоколя на прилад. 
 

 
 
● Зніміть захисну плівку з контактних місць на 
стрічці-липучці. 
 
● Установіть плінтусну рейку на обшивці цоколя 
та сильно притисніть. 
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Вказівка: 
 
При необхідності, плінтусна рейка може також 
пригвинчуватися до обшивки цоколя. На обшивці 
цоколя в області стрічки-липучки Ви знайдете 
підготовлені отвори для болтів. 
 
15. Ввід приладу в експлуатацію 
 
Для забезпечення точності наступних кроків 
монтажу та, тим самим, майбутнього загального 
вигляду кухонних меблів треба зараз ввести 
прилад в експлуатацію. 
 

- Відкрийте дверцята приладу. 
- Натисніть клавішу приладу ВВІМК./ВИМК. 

 
Лише для приладів з підключенням води: 
Щоб уникнути ризику пошкодження приладу 
водою, що витікатиме при можливому 
пошкодженні лінії подачі води, залиште 
водопровідний кран закритим.  
 
16. Підготовка дверцят меблів                        
 
Важлива вказівка: 
 
Під час роботи з дверцятами меблів завжди 
звертайте увагу на наступне: 
 

 
● Виміряйте різницю глибини Y між обшивкою 
цоколя та плінтусною рейкою сусідніх шаф. 
 
● Зніміть обшивку цоколя. 
 
● Послабте кронштейн для кріплення обшивки 
цоколя. 
 

 
- Застосовуйте болтові з’єднання в частинах 

меблів з великою здатністю навантаження. 
Ніколи не загвинчуйте болти в набивку і т. 
ін.. 

 
● Витягніть/вставте кронштейн на виміряну 
глибину Y. 
 

- Використовуйте болти, коротші за товщину 
фронтальної частини шафи.  

- Під час установки завжди захищайте 
дверцята меблів від пошкодження. 

 
Загальна вага меблевих дверцят разом з ручкою не 
повинна перевищувати наступні значення: 
 
Загальна вага меблевих дверцят 
Холодильна камера                      2 х 5 кг 
Висувний ящик морозильника      10 кг 
 
Меблеві дверцята установлюються на прилад за 
допомогою кріпильних частин, які знаходяться на 
приладі. За допомогою цих кріпильних частин 
меблеві дверцята можна точно відрегулювати та 
надійно установити на приладі. 
 
 
 
 
 

● Міцно загвинтіть кронштейн. 
 

 
● Закріпіть обшивку цоколя. 
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Під час установки металевої пластини на меблеві 
дверцята зверніть увагу на максимально можливу 
довжину болтів та позиціювання отворів для 
болтів. Застосовуйте болтові з’єднання в частинах 
меблів з великою здатністю навантаження. Ніколи 
не загвинчуйте болти в набивку або щось схоже. 
 
Вказівка: 
Якщо на приладі шириною 91 см монтуються 
лише одні дверцята, установіть сандвіч-пластину, 
що входить в комплект поставки, на регулюючу 
направляючу та зафіксувати в позиції. 
 
17. Завантаження дверцят приладу                  
Під час установки меблевих дверцят 
рекомендується завантажити полиці в дверцятах 
чимось важким, щоб гарантувати, що під час 
вирівнювання приладу дверцята увійдуть в зазор  
якнайточніше.  

Функція різних частин:  
 Рекомендації щодо завантаження: 

1. Болти з різьбою на регулюючий шині: для 
вертикального регулювання меблевих 
дверцят. 

2. Фіксуючий кронштейн: 
для регулювання фронтальної частини 
шафи в глибину. 

3. Гайки на болтах з різьбою: 
для захисту фронтальної частини шафи, 
щоб запобігти зсуву збоку. 

 
Загальна вага меблевих дверцят 
Холодильна камера                      2 х 12 кг 
Висувний ящик морозильника      10 кг 
 
18. Установка регулюючої направляючої 
на  дверцятах меблів (холодильна камера)     
 

4. Нижній кріпильний кронштейн: Вказівка: 
для захисту фронтальної частини дверцят, 
щоб запобігти зсуву збоку. 

 
З’єднувальні частини для меблевих дверцят 
 
В приладах шириною 91 см замість одних великих 
дверцят може встановлюватися пара дверцят. Такі 
дверцята треба з’єднати один з одним на зворотній 
стороні за допомогою металевої пластини.  

Регулююча направляюча є найважливішим 
інструментом для регулювання фронтальної 
частини шафи. 
 

 
 Цю металеву пластину Ви можете придбати у 
Вашого торгового представника як приладдя для 
інсталяції (З’єднувальні частини для меблевих 
дверцят); детальніше про це читайте в розділі 
«Необхідне приладдя та інструменти».  

 
 
● Відгвинтіть позиціонери з дверцят приладу. 
 
Частини для позиціювання  ще знадобляться під 
час проведення подальшого монтажу. 
● Зніміть захисну направляючу з висувного ящика 
морозильної камери. 
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● Виміряйте відстань Х між регулюючою 
направляючою та верхнім краєм сусідніх меблевих 
дверцят. 

 
 
 
 
● Позначте це значення Х на зворотній стороні 
меблевих дверцят. 
● Визначте середину меблевих дверцят та позначте 
її. 

Вказівка: 
- Закріпіть регулюючу направляючу за 

допомогою як мінімум 6 болтів на меблевих 
дверцятах. Болт відповідно повинен 
вгвинчуватися під болтами з різьбою. 

 
- Регулююча направляюча має багато отворів 

для найрізноманітніших варіантів дизайну 
меблевих дверцят. Застосовуйте болтові 
з’єднання в частинах меблів з великою 
здатністю навантаження. 

 
19. Навішування та вирівнювання 
      дверцят меблів (холодильна камера) 
 
Вказівка: 
 
За допомогою болтів з різьбою регулюється 
висота фронтальної частини шафи. 
 
● Навісьте меблеві дверцята на болти з різьбою. 

 
● Вирівняйте меблеві дверцята за допомогою 
болтів з різьбою (Викрутка Torx). 

● Послабте 2 гайки та зніміть регулюючу 
направляючу. 
● Покладіть регулюючу направляючу на меблеві 
дверцята та вирівняйте згідно з маркуванням. 
Позначте отвори для болтів. 
● Просвердліть отвори. 
● Міцно пригвинтіть регулюючу направляючу. 
 
 
 
 
 
 

 
● Перенесіть та позначте середні отвори для 
болтів на зовнішній кромці дверцят приладу на 
меблеві дверцята. 
● Зніміть меблеві дверцята. 
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● За допомогою позиціонерів накресліть на обох 
поздовжніх сторонах меблевих дверцят паралельну 
лінію. 

 
● Подовжить маркування отворів для болтів за 
допомогою аншлажного кута до паралельної лінії.  

 
● Прикладіть фіксуючі пластини та зробіть 
розмітку для отворів. 

 
● Просвердліть отвори. 

20. Установка регулюючої направляючої 
на дверцятах меблів (морозильна камера)    
 

 
 
● Виміряйте відстань Y між регулюючою 
направляючою та нижнім краєм дверцят 
холодильної камери. 
 

 

 
 

● Пригвинтіть фіксуючі пластини (8х). 
 

● Навісьте меблеві дверцята на болти з різьбою. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
● Позначте це значення Y на зворотній стороні 
меблевих дверцят. 
● Визначте середину меблевих дверцят та 
позначте її. 
● Послабте 2 гайки та зніміть регулюючу 
направляючу. 
● Покладіть регулюючу направляючу на меблеві 
дверцята та вирівняйте згідно маркуванню. 
Позначте отвори для болтів. 
● Просвердліть отвори. 
● Міцно пригвинтити регулюючу направляючу. 
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Вказівка: 
- Закріпіть регулюючу направляючу за 

допомогою як мінімум 10 болтів на меблевих 
дверцятах. Болт відповідно повинен 
вгвинчуватися під болтами з різьбою. 

 
- Регулююча направляюча має багато отворів 

для найрізноманітніших варіантів дизайну 
меблевих дверцят. Застосовуйте болтові 
з’єднання в частинах меблів з великою 
здатністю навантаження. 

 
21. Навішування та вирівнювання 
      дверцят меблів (морозильна камера) 
 
Вказівка: 

 
● За допомогою позиціонерів накресліть на обох 
поздовжніх сторонах меблевих дверцят 
паралельну лінію. 
● Подовжіть маркування отворів для болтів за 
допомогою кутника до паралельної лінії.  
● Прикладіть фіксуючі пластини та зробіть 
розмітку для отворів. 

 
За допомогою болтів з різьбою регулюється висота 
фронтальної частини шафи. 
 
● Навісьте меблеві дверцята на болти з різьбою. 

 
● Вирівняйте меблеві дверцята за допомогою 
болтів з різьбою (Викрутка Torx). 

● Просвердліть отвори. 

 
 
● Пригвинтіть фіксуючі пластини (4х). 
 
22. Закріплення дверцят меблів  
(холодильна камера)                      

 
● Перенесіть та позначте середні отвори для болтів 
на зовнішній кромці дверцят приладу на меблеві 
дверцята. 
● Зніміть меблеві дверцята. 

 

 
Важлива вказівка: 
Зараз установіть ручки дверцят, які повинні 
прикручуватися ззаду! 

 
  

● Навісьте меблеві дверцята на болти з різьбою.  
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● Накрутіть гайки на болти з різьбою. Міцно не 
затягуйте! 
● Відрегулюйте меблеві дверцята як можна 
рівніше. 
● Вирівняйте меблеві дверцята, використовуючи 
болти з різьбою (Викрутка Torx). Контролюйте 
розмір зазору. 
 

 
 

 
● Установка фіксуючого кронштейна. 
 
Трохи підніміть меблеві дверцята від дверцят 
приладу. 
Притисніть верхні фіксуючі кронштейни (без 
накладок (1.)) справа та зліва в позиції над 
болтами. 
Вставте фіксуючі кронштейни (з накладками (2.)) 
справа та зліва в позиції  в фіксуючу пластину та 
просуньте над болтами на дверцятах приладу. 
Повільно опустіть дверцята, щоб повторити в 
позиції  . 
Продовжуйте, доки останній фіксуючий 
кронштейн   не буде вставлено у  фіксуючу 
пластину та закріплено на болтах.  
 
● Закрийте дверцята та перевірте, щоб глибина 
фронтальної частини шафи співпадала з фронтом 
сусідніх меблів. При необхідності, вирівняйте. 
 
● Міцно затягніть болти на фіксуючих 
кронштейнах, щоб закріпити вирівнювання 
глибини. 
 
● Закрийте дверцята та перевірте вирівнювання з 
боків. Поправте вирівнювання, легко стукнувши 
рукою по краю відкритих дверцят.  
 
 
 

 
 
● Затягніть гайки на регулюючій направляючій. 
Таким чином фіксується вирівнювання дверцят із 
боків. 
 
23. Закріплення дверцят меблів  
(морозильна камера)                     
 
Важлива вказівка: 
Зараз установіть ручки дверцят, які повинні 
прикручуватися ззаду! 

 
● Навісьте меблеві дверцята на болти з різьбою. 
● Накрутіть гайки на болти з різьбою. Міцно не 
затягуйте! 
● Відрегулюйте меблеві дверцята як можна 
рівніше. 
● Вирівняйте меблеві дверцята, використовуючи 
болти з різьбою (Викрутка Torx). Контролюйте 
розмір зазору. 
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24. Як пригвинтити нижній опорний 
кутник 

 
 
● Установка фіксуючого кронштейна. 
 
Трохи підніміть меблеві дверцята від дверцят 
приладу. 
Притисніть верхні фіксуючі кронштейни (без 
накладок (1.)) справа та зліва в позиції над 
болтами. 
Вставте фіксуючі кронштейни (з накладками (2.)) 
справа та зліва в позиції  в фіксуючу пластину та 
просуньте над болтами на дверцятах приладу. 
Повільно опустіть дверцята та повторіть крок в 
позиції  . 
● Закрийте дверцята та перевірте, щоб глибина 
фронтальної частини шафи співпадала з фронтом 
сусідніх меблів. При необхідності, вирівняйте. 
● Міцно затягніть болти на фіксуючих 
кронштейнах, щоб закріпити вирівнювання 
глибини. 
● Закрийте дверцята та перевірте вирівнювання з 
боків. Поправте вирівнювання, легко стукнувши 
рукою по краю відкритих дверцят.  

 
 
● Затягніть гайки на регулюючій направляючій. 
Таким чином фіксується вирівнювання дверцят з 
боків. 
 
 
 
 

 

 
 
● Нагвинтіть нижній опорний кутник з комплекту 
запчастин, що поставляються з приладом. 
Просвердліть отвори в меблевих дверцятах! 
 
За допомогою нижнього опорного кутника 
фіксується вирівнювання дверцят з боків. 
 

Відгвинтіть болти. 
● Перевірите бокове позиціювання дверцят. 
● Загвинтіть дерев’яні болти. 
● Міцно затягніть болти. 

 

 
 
 
 
● Установіть захисне покриття над опорним 
кутником. 
 
Вказівка: 
 
Кількість нижніх опорних кутників залежить від 
ширини та дизайну дверцят меблів. 
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25. Установка блокувальної засувки 
 

 
 
 ● Вставте блокувальну засувку в зазор між 
приладом та стінкою ніші (1.). 

 

 
 
● Загвинтіть опорний кутник під нижнім 
шарніром. Насуньте захисний ковпак.   
 

 
● Закріпіть блокувальну засувку на кріпильних 
скобах (2.). 

 
26. Установка захисного покриття 
 

 

 
 
● Затисніть скоби під болтами. Міцно загвинтіть 
болти.                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 
● Насуньте захисні направляючі на блокувальну 
засувку. 
 
Вказівка: 
 
В комплекті запчастин, що поставляється з 
приладом, є дві однакові направляючі. Захисна 
направляюча для сторони притвору має коротший 
стрижень. 
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● Вставте захисні направляючі зі сторони ручки 
дверцят. 
 

 
 
● Установіть захисне покриття перемикача світла. 
 

 
 
А Прилад 
В  Частина шафи 
● Загвинтіть кутник (з боків) для закріплення 
захисних направляючих. 
 
 
 
 
 

 
 
●  Установіть захисні направляючі на кріпильній 
плиті та кутнику (з боків). 
 
 
 

 
 
●  Установіть захисні направляючі над 
регулюючою направляючою висувного ящика 
морозильної камери. 
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27.  Монтаж повітророзділювальної колони    
 
За допомогою повітророзділювальної колони    
окремо регулюються повітря, що надходить, і 
витяжне повітря приладу, з метою уникнення 
порушень в роботі приладу.  
 

 
 
● Відріжте повітророзділювальну колону    
необхідної довжини. 
 
● Щоб установити повітророзділювальну колону,    
пересуньте дві скоби над колоною та з’єднайте 
болтами з дверцятами. Вирівняйте 
повітророзділювальну колону по лінії центрів 
дверцят (дивіться малюнок). 
 
● Повільно закрийте дверцята. Перевірте, чи 
співпадає повітророзділювальна колона  з 
частинами вентиляційної решітки. При 
необхідності, вкоротіть поздовжню сторону 
повітророзділювальної колони на максимум 6 мм. 
 
 28. Налаштування куту розкриття дверцят   

 

 
 
 
 
● Вставте упорний штифт в отвори, які зараз 
знаходяться в вертикальному положенні по 
відношенню один до одного та вбийте, 
використовуючи молоток.  
 
 
29.  Натяжка шарнірної пружини              
 
Для активації натягу пружини: 
 

 
Залежно від особливостей та умов установки може 
бути необхідним обмежити кут розкриття дверцят. 
Заводом-виробником кут розкриття дверцят 
налаштовано на 115º. 
 
Для налаштування куту розкриття дверцят на 90 º: 
 
● Відкрийте дверцята на 90 º. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
● Поверніть регулюючий гвинт за допомогою 
хрестоподібного гайковерта. 
 
І = Натяг пружини активовано. 
 
0 = Натяг пружини дезактивовано.  
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Продавець залишає за собою право внесення змін. 
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9000 264 744 
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