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Режими роботи 
 
Витяжний режим: 
 

- Вентилятор витяжного ковпака 
всмоктує кухонні випари та виводить їх 
за межі приміщення через фільтр, який 
поглинає жир. 

- Фільтр, який поглинає жир, уловлює 
залишки жиру з кухонних випарів. 

- Кухня значною мірою звільняється від 
жирів та запахів. 

 
Циркуляційний режим: 

 
- Для цього необхідно встановити 

вугільний фільтр (див. розділ «Фільтри 
та їх технічне обслуговування»). 

  Повний монтажний комплект та 
фільтри для заміни можна придбати на 
спеціалізованих пунктах продажу. 
Номери відповідного приладдя можна 
знайти наприкінці цієї інструкції з 
експлуатації.  
- Вентилятор витяжного ковпака 

всмоктує кухонні випари, які 
очищуються за допомогою фільтру, 
який поглинає жир, та вугільного 
фільтру. Після цього очищене повітря 
повертається знову в кухню. 

- Фільтр, який поглинає жир, уловлює 
залишки жиру з кухонних випарів. 

- Вугільний фільтр видаляє неприємний 
запах. 

 

 Без установленого вугільного фільтру 
неприємний запах кухонних випарів не 
видалятиметься. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перед першим використанням 
 
Важливі вказівки: 

- Ця інструкція з експлуатації є дійсною 
для кількох моделей витяжних ковпаків. 
Тому можливо, що зазначені в ній окремі 
деталі оснащення відсутні в комплектації 
Вашого витяжного ковпака. 

- Ця витяжка відповідає діючим правилам 
техніки безпеки. 

- Ремонт витяжки має право виконувати 
лише кваліфікований персонал.  

             Неналежний ремонт витяжного  
             ковпака може призвести до  
             серйозної небезпеки для 
             користувача. 

- Перед першим використанням нового 
витяжного ковпака уважно прочитайте 
інструкцію з експлуатації. Вона містить 
важливу інформацію щодо Вашої 
безпеки, а також щодо експлуатації та 
догляду за витяжним ковпаком. 

- Зберігайте цю інструкцію з експлуатації 
та монтажу для можливої передачі 
іншому власникові. 

 

 Утилізація упаковки повинна відбуватися 
належним чином (див. інструкцію з монтажу). 

 Цей витяжний ковпак призначений для 
експлуатації лише в домашньому господарстві. 

  Перед початком будь-яких робіт (миття 
витяжного ковпака чи технічний догляд) треба 
знеструмити прилад, витягнувши штепсельну 
вилку чи вимкнувши електрострум у всій 
квартирі. 

 Не давайте дітям гратися з приладом. 
Дорослі та діти не повинні без догляду 
використовувати прилад: 
 

- Якщо вони мають фізичні та розумові 
вади, 

- за відсутності знань або досвіду. 
 

 Ніколи не експлуатуйте прилад без 
правильно вмонтованої решітки. 

 НІКОЛИ не використовуйте витяжний 
ковпак як місце для зберігання, якщо це чітко не 
зазначено. 
 
 
 
 
 

 
 

 Приміщення повинно достатньо 
провітрюватися, особливо якщо витяжний 
ковпак експлуатується одночасно з іншими 
приладами, газовими чи паливними . 

 При одночасній експлуатації витяжного 
ковпака в витяжному режимі та плити з 
відкритим вогнем, нижній тиск в монтажному 
просторі плити не має перевищувати 4 Ра (4 х 
10-5 бар). 

 Повітря, що всмоктується, не повинно 
відводитися через труби, передбачені для 
відводу відпрацьованих газів газових або 
паливних приладів. 

 Суворо забороняється готувати на 
відкритому вогні під витяжним ковпаком. 

 Відкритий вогонь пошкоджує фільтр та 
може спричинити опіки, тому в будь-якому 
випадку цього треба уникати. 

 Смаження у фритюрі має відбуватися під 
доглядом, щоб запобігти займанню перегрітої 
олії. 

 Щодо технічних заходів та заходів 
безпеки: для відводу відпрацьованого повітря 
необхідно суворо дотримуватися положень 
місцевих компетентних органів. 

 Витяжний ковпак необхідно регулярно 
мити всередині та ззовні (ЩОНАЙМЕНШЕ 
ОДИН РАЗ НА МІСЯЦЬ); в будь-якому разі 
треба дотримуватися даних, зазначених в 
інструкції з догляду. 

 Недотримання положень щодо миття 
витяжного ковпака, а також щодо заміни та 
очищення фільтрів може призвести до пожежі.  

 Щоб уникнути ризику електричного удару, 
експлуатуйте витяжний ковпак лише з 
установленими лампами. 

 Виробник не несе жодної відповідальності 
за помилки, несправності чи опіки під час 
експлуатації приладу, спричинені через 
недотримання рекомендацій, наведених у цій 
інструкції з експлуатації. 
 
 
 
 
 
 
 



Керування витяжним ковпаком 
 

 Кухонні випари видаляються 
найефективніше, якщо: 
 

- ввімкнути витяжний ковпак перед 
початком готування; 

- вимкнути витяжний ковпак лише 
через кілька хвилин після закінчення 
готування. 

 

 Клавіша Світло ВВІМК./ВИМК.: 
натиснути, щоб ввімкнути/вимкнути освітлення. 
 

 Клавіша Витяжка ВИМК./Вибір 
потужності витяжки 1 ВВІМК. Один раз 
натиснути цю клавішу, щоб вимкнути вибрану 
потужність витяжки або (якщо потужність 
витяжки не вибрана), щоб вибрати потужність 
витяжки 1. Повторно натиснути та натиснувши, 
утримувати, щоб налаштувати час роботи на 20 
хвилин (клавіша блимає), після цього витяжний 
ковпак вимикається. 
 

 Клавіша вибору потужності витяжки 
2: Один раз натиснути, щоб вибрати потужність 
витяжки. Повторно натиснути та натиснувши, 
утримувати, щоб налаштувати час роботи на 15 
хвилин (клавіша блимає), після цього витяжний 
ковпак вимикається. 
 

  Клавіша вибору потужності витяжки 
3: Один раз натиснути, щоб вибрати потужність 
витяжки. Повторно натиснути та натиснувши, 
утримувати, щоб налаштувати час роботи на 10 
хвилин (клавіша блимає), після цього витяжний 
ковпак вимикається. 
 

 Клавіша вибору Інтенсивної 
потужності витяжки (з автоматичним часом): 
Натиснути цю клавішу, щоб вибрати потужність 
витяжки; час роботи становить 5 хвилин 
(клавіша блимає), після цього витяжний ковпак 
вимикається або ж переходить на попередньо 
настроєний рівень потужності витяжки.   
 

Вказівка: Можливо  
налаштувати цю функцію  
таким чином, щоб витяжний 
ковпак в будь-якому разі  
вимкнувся після 5 хвилин 
роботи (навіть, якщо 
попередньо була вибрана 
інша потужність витяжки). 
Для цього, після натискання 
клавіші, натисніть цю клавішу 
повторно та натиснувши,  
утримуйте; клавіша починає 
блимати та тим самим показує, 
що необхідна функція  
налаштована.  
 
 

 Клавіша «Reset» індикації 
насичення фільтру: Світовим сигналом цієї 
клавіші керування витяжного ковпака сповіщає 
користувача про необхідність проведення 
технічного догляду фільтру. 
 
Якщо клавіша блимає та горить червоним 
світлом: провести технічний догляд фільтру, 
що поглинає жир, після цього натискати 
клавішу щонайменше протягом 3 секунд, поки 
клавіша перестане світитися. 
 
Якщо клавіша горить червоним світлом: 
провести технічний догляд вугільного фільтру, 
після цього натискати клавішу щонайменше 
протягом 3 секунд, поки клавіша перестане 
світитися. 
Вказівка: Витяжний ковпак має попередні 
налаштування лише для індикації фільтру, що 
поглинає жир. 
 
Для активації індикації вугільного фільтру: 
перемкнути витяжний ковпак на ВИМК., 

натискати клавішу  щонайменше протягом 
3 секунд (клавіша горить червоним світлом, 
щоб показати вибране налаштування).  
 
Для деактивації індикації вугільного фільтру 
повторити вищенаведені дії. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фільтри та технічний догляд 
 
Вказівка! Перед кожним процесом миття та  
техдогляду треба знеструмити витяжний 
ковпак, витягнувши штепсельну вилку чи 
вимкнувши запобіжник. 
 
Технічне обслуговування панелі 
 
Демонтаж: 
Висунути (нижню сторону) та повернути вгору. 
 
За допомогою монети відкрутити набалдашники, 
що прикріплюють панель до витяжного ковпака. 
Витягнути панель з верхніх точок кріплення. 
 

 
 
 
Миття: 
 
Панель треба мити так само часто, як і фільтри, 
що поглинають жир. Мити вручну. Не 
використовувати миючі засоби для чищення. 
 
Не мити в посудомийній машині. Краплі води, 
що залишилися всередині панелі, стечуть по 
задніх кутках.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АГКОГОЛЬ! 
 
Монтаж: 
 
Виконати порядок монтажу в зворотному 
порядку. 
 
Міцно затягти набалдашники за допомогою 
монети. 
 
Увага! Обов’язково переконайтеся, що панель 
міцно закріплена. 
 
Фільтр, який поглинає жир: 
 
Для поглинання часток жиру, що містяться у 
кухонних випарах, використовується металевий 
фільтр, який поглинає жир. 
 
Фільтрувальні прокладки виготовлені з 
незаймистого металу. 
 
Увага:  
По мірі насичення фільтра залишками жирів 
збільшується ризик його займання, також 
перенасичення може негативно вплинути на 
роботу витяжного ковпака в цілому.  
 
Важливо: 
Регулярне чищення металевого фільтру, який 
поглинає жир, знижує ймовірність займання 
внаслідок скупчення тепла під час смаження у 
фритюрі або на пательні. 
 
Чищення металевого фільтру, який поглинає 
жир: 
 

- Металевий фільтр, який поглинає жир, 
необхідно очищати 1 раз на місяць (або 
коли індикатор насичення фільтру – 
якщо такий є  – цього вимагає). 

- Фільтр можна мити в посудомийній 
машині, однак це може призвести до 
незначної зміни кольору фільтру.  

- Фільтр повинен вільно лежати в 
посудомийній машині. Він не повинен 
защемлятися. 

             Важливо: 
             Сильно забруднений металевий фільтр, 
             який поглинає жир, не можна мити в 
             посудомийній машині разом з іншим  
             посудом. 

- Якщо фільтр миється вручну, то 
спочатку замочіть його в гарячому 
мильному розчині. Після цього 
почистіть фільтр щіткою, добре 
сполосніть та залиште стікати.    



Фільтри та технічний догляд 
 
Демонтаж та монтаж металевого фільтру, що 
поглинає жир:  
 

1. Зніміть панель з каркасу витяжного 
ковпака (див. розділ вище). 

2. Вдавіть фіксатори на фільтрах, що 
всмоктують жир, у напрямку стрілочок  
та опустіть фільтри. 

 

 
 

3. Помийте фільтри. 
4. Знову встановіть помиті фільтри. 
5. Вмонтуйте панель.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технічний догляд за вугільним фільтром: 

Вугільний фільтр: 
 
Фільтр призначено для видалення запахів 
при циркуляційному режимі повітря. 
 
Увага: 
По мірі насичення фільтра залишками жирів 
збільшується ризик його займання, також 
перенасичення може негативно вплинути на 
роботу витяжного ковпака в цілому.  
 
Монтаж: 
 

1. Зніміть панель з каркасу витяжного 
ковпака (див. розділ вище). 

2. Демонтуйте фільтр, який поглинає жир 
(див. розділ «Демонтаж та монтаж 
металевого фільтру, що поглинає жир»). 

3. Встановіть вугільний фільтр на 
зворотній стороні фільтру, що поглинає 
жир та закріпіть двома стрижнями. 
Вказівка: Стрижні знаходяться в 
упаковці вугільного фільтру а не у 
витяжному ковпаку. 

4. Вмонтуйте фільтр, що поглинає жир 
(див. розділ «Демонтаж та монтаж 
металевого фільтру, що поглинає жир»). 

5. Знову встановіть панель. 
 
 

 
  

 
Демонтаж: 
 
Виконайте всі операції монтажу в зворотному 
порядку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вугільний фільтр необхідно мити кожні два 
місяці (або, коли індикатор насичення фільтру – 
якщо такий є  – цього вимагає) у теплій воді, 
відповідними миючими засобами або в 
посудомийній машині при температурі 65 ºС (у 
цьому випадку, ввімкніть повний цикл миття – 
без посуду в посудомийній машині). 
 
Видаліть зайву воду, не пошкодивши при цьому 
фільтр; після цього покладіть його на 10 хвилин 
в духовку при температурі 100 ºС , щоб 
повністю висушити. Волокнистий шар 
необхідно міняти кожні 3 роки чи негайно в разі 
його пошкодження. 
 

- Вугільний фільтр можна придбати на 
спеціалізованих точках продажу (див. 
розділ «Спеціальне приладдя»). 

- Використовуйте лише оригінальний 
вугільний фільтр. Таким чином 
гарантується оптимальне 
функціонування. 

 
Утилізація старих вугільних фільтрів: 
 

- Вугільні фільтри не містять у собі 
шкідливих речовин. Вони можуть 
утилізуватися так само, як і звичайне 
сміття.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миття та догляд  
 
Знеструмте витяжний ковпак, для цього 
витягніть вилку з розетки або вимкніть 
запобіжник. 

- При очищенні фільтра, який поглинає 
жир, почистіть усі доступні деталі 
корпуса від залишків жиру. Це суттєво 
зменшує небезпеку займання та 
гарантує найбільш ефективне 
функціонування витяжного ковпака. 

- Для миття обшивки витяжного ковпака 
використовуйте гарячий розчин лугу або 
м'який засіб для миття вікон. 

- Не зішкрібайте бруд, який присохнув до 
поверхні, а розмочіть його вологою 
ганчіркою. 

- Ніколи не використовуйте абразивні 
засоби для чищення, або губки, які 
можуть подряпати поверхню. 

- Вказівка: Ніколи не протирайте 
алкоголем (спиртом) пластмасові 
поверхні, це може призвести до появи 
на них матових плям. 

- Застереження! Добре провітрюйте 
кухню. Ніколи не залишайте без нагляду 
відкритий вогонь. 

  Мийте повзунковий перемикач лише 
м'якою, вологою ганчіркою (змоченою в 
слабкому розчині лугу). 
Не використовуйте для протирання 
повзункового перемикача миючі засоби для  
нержавіючої сталі. 
 
Поверхні з нержавіючої сталі: 
 

- Використовуйте м'які, неабразивні 
миючі засоби для  нержавіючої сталі. 

- Чистіть лише в напрямку шліфування. 

 Не використовуйте для миття поверхонь із 
нержавіючої сталі засоби, що містять пісок, 
соду, кислоти, хлориди, а також губки, які 
можуть подряпати ці поверхні! 
 
Алюмінієві, лаковані та пластмасові 
поверхні: 

- Використовуйте м'які, не ворсисті 
ганчірки для протирання скла або 
рушники з мікроволокна. 

- Не користуйтеся сухими рушниками. 
- Використовуйте м'який засіб для миття 

вікон. 
- Не використовуйте агресивні, кислотні 

або лугові засоби для чищення. 
- Не використовуйте абразивні засоби для 

чищення. 



Заміна ламп 
 
Вказівка: Перш ніж доторкнутися до лампи, 
переконайтесь, що вона охолола.  
 

1. Вимкніть витяжний ковпак та знеструмте 
його, витягнувши вилку з розетки або 
вимкнувши запобіжник. 

 
2. Зніміть захисне покриття лампи за 

допомогою викрутки та вийміть 
перегорілу лампу.   

 
 

 
 

3. Замініть лампу (галогенні лампи, які є в 
продажу: максимум 20 Вт, цоколь G4). 

4. Знову встановіть захисне покриття 
лампи. 

5. Відновіть електропостачання, вставивши 
вилку в розетку або включивши 
запобіжник. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Несправності 
 
У разі виникнення питань або несправностей, 
зверніться, будь ласка, до сервісної служби. 
 
(Див. перелік сервісних служб). 
 
Телефонуючи, вкажіть, будь ласка, наступну 
інформацію: 
 
  

 
  Е - №                                FD 

 
Впишіть ці номери у вищенаведену таблицю. Ці 
Номери Ви знайдете на заводській табличці, 
всередині витяжного ковпака, після того, як 
знімете фільтр, який поглинає жир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LZ55050 
EAN 4242 003 436 967 
 
Стартовий комплект для циркуляційного 
режиму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ua          Інструкція з монтажу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інструкція з монтажу: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Старі прилади не є непотребом. Завдяки 
екологічно чистій утилізації може зберігатися та 
повторно виокристовуватися цінна сировина. 
Перш ніж відправити старий прилад на 
утилізацію, приведіть його у непрацездатний 
стан.  
 
Цей прилад має маркований згідно з вимогами 
Європейської директиви 2002/96/EG щодо 
утилізації старих електричних та електронних 
приладів (WEEE). 
 
Ви зробите позитивний внесок у захист 
навколишнього середовища та здоров'я людей, 
якщо доставите цей прилад до спеціального 
пункту збирання вторинної сировини. 
Перебування такого приладу серед 
несортованого сміття може мати негативні 
наслідки через неналежну утилізацію. 
 
На продукції або на будь-якій нашій 

документації зображено символ  , тобто - 
перекреслена урна для сміття. Це вказує на те, 
що утилізація приладу разом зі звичайним 
сміттям домашнього господарства не 
допускається. Утилізуйте цей прилад на пункті 
вторинної переробки, що займається також 
утилізацією старих електричних та електронних 
приладів.  
Утилізація повинна відбуватися згідно з 
місцевими положеннями щодо знищення 
відходів.  
 
Зверніться, будь ласка, до компетентних органів 
Вашого комунального управління, місцевого 
пункту вторинної переробки домашнього сміття 
або до торгового представника, в якого Ви 
придбали цей прилад, щоб отримати вичерпну 
інформацію щодо утилізації, обробки та 
вторинної переробки цього продукту. 
 

 Під час транспортування Ваш новий прилад 
було захищено упаковкою. Всі матеріали, які 
використовувалися для цієї мети, не шкодять 
навколишньому середовищу та можуть 
перероблятися для вторинного використання. 
Будь ласка, внесіть свій вклад в охорону 
навколишнього середовища та утилізуйте 
упаковку належним чином. 
Інформацію щодо актуальних способів 
утилізації упаковки Ви можете отримати у 
Вашого дилера або в комунальних органах. 
 
 

 Витяжний ковпак призначений для 
експлуатації в витяжному та циркуляційному 
режимах. 

 Завжди встановлюйте витяжний ковпак 
над центром Вашої плити. 

 Мінімальна відстань між конфорками 
плити та нижнім краєм витяжного ковпака не 
має бути меншою за 550 мм (у разі 
використання електричної плити), або 65 см (у 
разі використання газової та комбінованої 
плит).   

 Якщо, інструкція з монтажу газової плити 
вимагає більшу відстань, то цього необхідно 
додержуватися.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перед монтажем 
 
Витяжний режим 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повітря, що відводиться, подається догори через 
вентиляційну шахту або безпосередньо через 
зовнішню стіну, за межі приміщення. 
 
При витяжному режимі в стінну камеру 
вмонтовується зворотній клапанний затвор. 
 
Якщо до витяжного ковпака не додано в 
комплекті зворотній клапанний затвор, останній 
можна придбати на спеціалізованих пунктах 
продажу. 
 
Якщо повітря відводиться через зовнішню 
стіну, необхідно використовувати витяжну 
стінну камеру. 
 
Оптимальна ефективність витяжного 
ковпака досягається при виконанні 
наступних умов: 

- Використання коротких та гладких 
витяжних труб без вигинів. 

- Використання мінімальної кількості 
з'єднувальних відводів. 

- Використання труб з настільки великим 
внутрішнім діаметром, наскільки це 
можливо, а також трубних відводів з 
великим радіусом. 

            Використання довгих, нерівних  
            витяжних труб, великої кількості  
            відводів або труб з малим внутрішнім  
            діаметром веде до зниження  
            ефективності функціонування   
            витяжного ковпака та одночасно до  
           збільшення рівня шуму.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Круглі труби: 

Ми рекомендуємо труби з внутрішнім 
діаметром 150 мм.   
 

- Плоскі канали повинні мати 
рівноцінний внутрішній поперечний 
перетин, як і круглі труби. 

 
Труби не повинні мати різких вигинів. 

Ø 150 мм, прибл. 117 см2 
 
- Якщо труби мають різні діаметри: 

використовуйте герметизуючу стрічку. 
- В разі експлуатації витяжного 

ковпака у витяжному режимі   
забезпечуйте достатнє надходження 
свіжого повітря. 

 
 Приєднання витяжної труби Ø 150 мм: 

- Закріпити витяжну трубу  
безпосередньо на повітряному штуцері. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перед монтажем  
 
Циркуляційний режим 
 
- З вугільним фільтром,  
якщо немає можливості  
використання витяжного  
режиму.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Повний монтажний комплект Ви можете 
придбати на спеціалізованих пунктах 
продажу. 
 
Відповідні номери приладдя Ви знайдете 
наприкінці цієї інструкції з експлуатації. 
 
 
Підготовка стіни 
 

- Стіна має бути рівною та вертикальною. 
- Для міцного та надійного кріплення 

використовуйте дюбелі.  
 

Вага в кг: 
 

Витяжний режим  
  

Циркуляційний режим 

  
26,8 

 
27 

 
Ми зберігаємо за собою право на зміни конструкції в 
зв'язку з технічним удосконаленням. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Підключення до електромережі +++ 
 
Мережева напруга має відповідати напрузі, 
зазначеній в таблиці з робочими параметрами 
всередині витяжного ковпака. Якщо витяжний 
ковпак оснащено мережевим штекером, його 
треба ввімкнути в доступному місці в 
штепсельну розетку, інсталяція якої відповідає 
діючим положенням. При наявності витяжного 
ковпака без штекера (пряме підключення до 
електромережі) або якщо штекер недоступний, 
треба встановити двополярний перемикач, який 
відповідає нормам, за умов перенапруги 
категорії ІІІ згідно з правилами інсталяції 
гарантує повне роз'єднання від мережі. 
Вказівка: Перш ніж підключити електричний 
контур витяжного ковпака до елекропостачання 
й перевірити коректність роботи, обов’язково 
переконайтеся, що мережа елекропостачання 
змонтована технічно правильно. 
Вказівка: Щоб уникнути небезпеки, заміну 
мережевого кабелю має виконувати 
кваліфікований електрик сервісного центру. 
 
Витяжний ковпак має підключатися лише до 
розетки з заземленням, установленої відповідно 
до діючих правил.  
Якщо це можливо, розміщуйте розетку з   
заземлення безпосередньо за обшивкою 
витяжної труби. 
 
- Розетка з заземленням повинна підключатися 
до власного електричного контуру. 
- Якщо після монтажу витяжного ковпака 
розетка з заземленням більше не доступна, 
необхідно встановити розділювальний пристрій, 
як при фіксованому підключенні. 
 
Якщо необхідне фіксоване підключення 
витяжного ковпака до електромережі: 
 
В будь-якому разі витяжний ковпак має 
підключатися до електромережі кваліфікованим 
електромонтером відповідного підприємства 
енергозабезпечення.  
Зі сторони інсталяції має встановлюватися 
розділювальний пристрій.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В якості розділювального пристрою може 
використовуватися перемикач з мінімальною 
відстанню між контактами 3 мм та 
багатополярним роз'єднанням. До цих 
перемикачів належать лінійні захисні автомати 
та контактори. 
Якщо з'єднувальний кабель цього приладу 
пошкоджується то, з міркувань безпеки, його 
має замінити виробник або його сервісна служба 
або ж інша кваліфікована особа. 
Цей витяжний ковпак відповідає вимогам 
правил Європейського Співтовариства щодо 
усунення радіоперешкод. 
 
Монтаж 

 Увага! Не підключайте прилад до 
електромережі, поки не закінчено його 
інсталяцію.   
 
Витяжний ковпак призначений для монтажу на 
кухонній стіні. 
Вказівка: витяжний ковпак може 
встановлюватися з або без вентиляційної шахти. 
Вказівка: зверніть увагу на спеціальні частини, 
які, можливо, треба вмонтувати. 
 

- Накресліть на стіні осьову лінію, щоб 
полегшити інсталяцію приладу (1), 
розмістіть шаблон для свердління так, 
щоб середня лінія, віддрукована на 
ньому, співпала з попередньо 
натягнутою осьовою лінією, а нижній 
край обшивки труб співпадав з нижньою 
частиною витяжного ковпака, як тільки 
його буде зібрано (2). 

- Просвердліть 3 отвори свердлом Ø 8 мм 
та закріпіть на стіні підтримуючу скобу 
2-ма дюбелями та болтами. (3) Вставте 
третій дюбель в нижній отвір. 

- Лише для монтажу з витяжною 
шахтою: Розмістіть на стіні 
підтримуючу скобу витяжної шахти «G», 
яка переходить в перекриття, 
використовуйте скобу як шаблон для 
свердління (якщо можливо, маленькій 
отвір на кріпленні має співпадати з 
попередньо нанесеною на стіну лінією) 
та помітьте олівцем два отвори, 
просвердліть їх (Ø 8 мм) та вставте 2 
дюбелі. 

- Закріпіть підтримуючу скобу на стіні 
витяжної шахти 2 болтами 5х45 мм (4). 

  
 
 
 
 

Електричні дані: 
 
Ці дані можна знайти на заводській табличці 
всередині приладу, знявши раму для фільтрів. 
 
Під час проведення ремонтних робіт повністю 
знеструмте прилад. 
 
Довжина з'єднувального кабелю становить  
1,30 м. 
 
Цей витяжний ковпак відповідає положенням 
EG щодо радіоперешкод. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Зніміть панель та фільтр, що поглинає жир 
(див. відповідні розділи). 
 
 
 
 
 



Монтаж 
 

- Навісьте витяжний ковпак (5), 
відрегулюйте позицію (6-7) та остаточно 
закріпіть його болтом та пружинною 
шайбою (8). 

 

 
 
 

- Проведіть підключення до 
електромережі, але ще не підключайте 
витяжний ковпак до мережі 
енергопостачання будинку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Монтаж 
 

- Закріпіть фланець (9) 2 болтами. 
 

 
 
 

- Лише для монтажу ковпаків з витяжним 
режимом: приєднайте трубу (10А – труба 
та трубні хомути не є частиною 
поставки, їх треба додатково придбати) 
для відводу випарів до з'єднувального 
кільця, яке розміщується над моторним 
блоком. 

- До іншого кінця труби повинен 
приєднуватися пристрій, який у випадку 
витяжного режиму відводить випари 
назовні. 

- Лише для монтажу ковпаків з витяжними 
шахтами: якщо витяжний ковпак має 
експлуатуватися в циркуляційному 
режимі, прикріпіть на підтримуючій 
скобі витяжної шахти G направляючий 
повітряний кожух F та приєднайте 
другий кінець труби до з'єднувального 
кільця на повітряному кожухові (10F). 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Монтаж 
 

- Встановіть витяжну шахту та закріпіть її 
2 болтами на підтримуючій скобі шахти 
(11). Залиште нижню частину шахти 
просковзнути на передбачене для цього 
місце над ковпаком  

 

 
 

 
- Знову встановіть панель та фільтр, що 

поглинає жир. 
- Увага! Якщо ковпак має експлуатуватися 

у витяжному режимі, видаліть 
поставлений в комплекті з ковпаком 
вугільний фільтр та кріплення 
(розміщуються на зворотній стороні 
фільтру, що поглинає жир – див. 
відповідний розділ). 

- Якщо витяжний ковпак має 
експлуатуватися в циркуляційному 
режимі, перевірте, щоб вугільний фільтр 
був закріплений на зворотній стороні 
фільтру, що поглинає жир, якщо він 
відсутній, придбайте його та встановіть. 
 

 
Вказівка: інсталяція моделі без декоративного 
каміну: якщо витяжний ковпак експлуатується в 
циркуляційному режимі, встановіть 
вентиляційну решітку на фланці. 
 
Вказівка: Вентиляційну решітку встановіть 
таким чином, щоб повітря поверталося 
безпосередньо в кухню. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


