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Інструкція з експлуатації та монтажу 
 

 
Установка 
 
 Ця витяжка дає можливість дистанційного 

підключення serve@Home. serve@Home – 
мережа, що дає можливість підключення до 
витяжки інших пристроїв serve@Home. Ми 
пропонуємо Вам більше комфорту та 
незалежності не лише вдома, але й в дорозі. 

  
 

 Для того щоб активувати режим 
дистанційного керування витяжкою 
serve@Home, Вам знадобиться спеціальне 
приладдя, системний інтерфейс. Ви можете 
придбати його у спеціалізованого дилера.  
Він встановлюється спеціалістом у шахті 
вентиляції. 
Використовуйте для цього інструкцію з 
монтажу, що додається до системного 
інтерфейсу.   

 

 
 

serve@Home пропонує Вам: 
 
Запит щодо статусу: 

 Ви можете перевірити, як настроєна 
витяжка. 

 
Дистанційне керування: 

 За допомогою Вашого пульта управління 
Ви зможете відрегулювати та включити 
витяжку.  

 
Повідомлення застережень та вказівки: 

 Всі повідомлення із застереженнями або 
вказівками можуть від витяжки 
передаватися до пульта управління.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дистанційні повідомлення: 

 Ви можете передавати дистанційні 
повідомлення до Вашої сервісної служби 
та таким чином спростити діагностику.  

 
Пошкодження: 

 Якщо не функціонує дистанційне 
управління витяжки через serve@Home 

Можливі причини:                      Усунення: 
- витяжка не підключена      - встановити  
 до дистанційної мережи         системний   інтер     
                                               фейс та     
                                               інсталювати 
                                               мережу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Монтаж системного інтерфейсу 
 
Інсталяція має проводитись спеціалістом 
 
Відключити витяжку від електромережи, 
винути штекр із розетки.  

1. Зніміть захисну плівку. 
2. Вставте системний інтерфейс 

 Системний інтерфейс має бути завжди 
доступним, також якщо перед витяжкою 
вбудована полиця для спецій.  
 

 
 

3. Підключіть пристрій знову до 
електромережі. 

  Використовуйте для цього інструкцію з 
монтажу, що додається до системного 
інтерфейсу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інструкція з експлуатації 
 
Опис пристрою 
 

 
 
Вимикач                           Витяжний механізм     
Світло/вентилятор          фільтра 
 
 
 
Режими роботи: 
 
Витяжна вентиляція: 

 Вентилятор, що знаходиться у витяжці, 
всмоктує відпрацьоване повітря та 
направляє його через фільтр назовні. 

 Фільтр вбирає масні частки, що 
знаходяться у кухонному повітрі.  

 Кухня залишається очищеною від 
запахів та жиру.  

 Під час функціонування  витяжки у 
режимі всмоктування та одночасному 
використанні залежних від димової 
труби осередків вогню (як, наприклад, 
газові, мастильні або вугільні нагрівальні 
прилади, проточні нагрівники, 
кип’ятильники) має бути забеспечено 
достатнє постачання свіжого повітря, що 
є необхідним для горіння цих очагів.   

Для безпечного використання необхідно, щоб 
тиск у накопичувальній камері становив не 
більше ніж    4 ра(0,04 мбар)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Режими роботи: 
 
Це може бути досягнуто в разі, якщо крізь 
отвори, що не зачиняються, наприклад, у 
дверях, вікнах та у поєднанні із витяжною 
кам´яною трубою або іншими технічними 
засобами, як двосторонній засув, може 
потрапляти повітря для згоряння.  
При недостатній кількості свіжого повітря 
виникає безпека інтоксикації через зворотне 
всмоктування горючого газу.  
Самостійно димохідна труба не гарантує 
дотримання граничного значення.  
 
Примітка: для правильної характеристики 
завжди має прийматися до уваги загальне 
провітрювання квартири. При використанні 
кухонних приладів, як, наприклад, газова плита, 
це правило не застосовується.  
 
Якщо витяжка у режимі циркуляційної вентиляції 
використовується із вугільним фільтром, 
можливе використання без обмежень. 
 
Режим циркуляції повітря: 

 Для цього необхідно вмонтувати 
вугільний фільтр (дивись фільтри та 
догляд). 

 Повний монтажний набір, а також запасний 
фільтр,  Ви можете отримати у спеціалізованого 
дилера. Відповідний номер-приладдя Ви 
знайдете в кінці цієї інструкції.  

 Вентилятор, що знаходить у витяжці, 
всмоктує відпрацьоване повітря та 
направляє його через фільтр для 
утримання жиру та вугільний фільтр 
знов у кухню.  

 Фільтр для утримання жиру вбирає масні 
частки, що знаходяться у кухонному 
повітрі.  

 Вугільний фільтр вбирає запахи. 
 

 У разі, якщо вугільний фільтр не 
застосовується, кухонні запахи можуть 
залишатися у повітрі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перед першим використанням:  
 
Важливі вказівки: 

 Ця інструкція є дійсною для багатьох 
моделей пристрою. Тому можливо, що 
деяке оснащення, яке згадується тут, не 
відноситься до Вашого пристрою. 

 витяжка відповідає всім вимогам з 
безпеки. 

Ремонт пристрою має відбуватися лише 
через спеціалізовану фахову мережу. 

Некваліфікований ремонт може спричинити 
небезпеку під час користування пристроєм. 
 
 
 

У разі пошкождення пристрою 
забороняється його подальша експлуатація.  

Підключення та ввод в експлуатацію 
повинні проводитись лише спеціалістом. 

 

 Якщо витяжка встановлена не у 
відповідності до вимог з інсталяції,  у зачиненій 
кімнаті із осередком вогню це може призвести 
до неприпустимого тиску як під час звичайного 
режиму використання або використання 
переривчастої вентиляції,  а також під час 
дистанційного режиму (serve@Home, 
дистанційна розетка або таймер).  

Пошкодження підключення цього 
пристрою має бути усунено виробником або 
відповідною службою по роботі з клієнтами, 
або іншою кваліфікованою особою, для 
перешкоджання можливих негативних 
наслідків. 

Упаковочний матеріал має бути знищено 
належним чином (див. інструкцію з 
монтажу). 

 Ця витяжка призначена лише для 
використання у домашньому господарстві. 

 Використовувати витяжку лише із 
вбудованими лампами. 

Пошкоджені лампи мають бути відразу 
замінені, для перешкоджання 
перенавантажування інших ламп. 

 Ніколи не використовувати витяжку без 
фільтру. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Перед використанням пристрою вперше 
уважно прочитайте інструкцію з 
експлуатації.  

Вона містить важливу інформацію необхідну 
для Вашої безпеки, а також для використання та 
догляду за пристроєм.  

 Зберігайте інструкцію з експлуатації та 
монтажу для наступних володарів.  

 
 
 
 
 

Жир або олива, що перенагрілися, 
можуть легко здійматися. Тому приготування 
таких страв як , наприклад, картопля фрі, має 
відбуватися під наглядом.  

 Під витяжкою не обсмалювати. 

    Загроза займання фільтру через іскри. 

 Місця приготування мають бути накриті 
посудом. 

 Над місцями призначеними для  
використання твердих або газоподібних горючих 
матеріалів (вугілля, дерево та інш.) 
використання витяжки дозволяється лише у 
деяких випадках (див. інструкцію з монтажу). 
 
Газові кухонні поверхні/плити 
 

 Не використовуйте одночасно всі 
конфорки тривалий час (макс. 15 хв.) на повній 
потужності, виникає небезпека опіку при 
торканні до поверхні корпусу та можливість 
пошкодження корпусу витяжки.  Під час 
використання витяжки над газовою плитою із 
одночасним включенням багатьох конфорок 
витяжка має працювати на повну потужність. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Управління витяжкою  
 

 Відпрацьоване кухонне повітря ліпше за 
все видаляється коли: 

 Включити витяжку перед приготуванням. 
 Вимкнути витяжку через декілька хвилин 

після приготування. 
 Цей пристрій дозволяє регулювання 

інтенсивності вентилятора вручну 
(ручний режим) або повністю 
автоматично (автоматичний режим). 

 
 
Ручний режим: 
 
Включення: 
Натисніть кнопку або +. 

 Вентилятор включиться на 2 рівні 
потужності. 

 
 
Пристрої без автоматичного режиму: 
 
 

 
 
 
 

 освітлення 

Вимкнення вентилятора 
 

 зменшення потужності вентилятора 
Показник: 

 Рівень потужності вентилятора/рівень 
«інтенсив» 

 Забруднення фільтру  

 Забруднення вугільного фільтру  
 

 включення вентилятора та збільшення 
потужності 

 переривчаста вентиляція 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Перемикання потужності вентилятора/рівень 
«інтенсив»: 
 
1. Натискаючи кнопку + Ви маєте змогу 

переключати рівні вентилятора до рівня 

„інтенсив” . 
 На рівні „інтенсив” досягається 

максимальна потужність, що необхідна 
лише на короткий проміжок часу. Якщо 
рівень „інтенсив” не буде вимкнено вручну, 
вентилятор переключиться самостійно 
через 10 хвилин на 2 рівень.  

2. Натискаючи кнопку – вимикається рівень 
„інтенсив”, перемикаються рівні 3-2-1 та  
вимикається витяжка.  

 
Пристрої із автоматичним режимом: 
 

 

 освітлення 
 

вимкнення вентилятора 
 

 зменшення потужності вентилятора 

 Показник: 
 Рівень потужності вентилятора/рівень 

«інтенсив» 

 Забруднення фільтру  

 Забруднення вугільного фільтру  
 

 включення вентилятора та збільшення 
потужності 

 автоматичний / ручний режим 
 

 переривчаста вентиляція 
 
 
Переключення на автоматичний режим: 

 Через кнопку  Ви можете за бажанням 
перемикнути ручний режим на 
автоматичний.  



Управління витяжкою 
 
Автоматичний режим: 
 
Включення: 
Натисніть кнопку  

 Вентилятор увімкнеться щонайменше на 
1 рівні.  

 

 
Рівні інтенсивності вентилятора: 

 Оптимальний рівень інтенсивності 
вентилятора може бути включено  за 
бажанням автоматично.  

 Автоматика працює на рівнях від 1 до 3.  
 
Рівень „інтенсив”: 
 

1. Рівень „інтенсив”  вмикається через 
натискання кнопку +.   

 

 
 Автоматичний режим вимкнено. 
 Через рівень „інтенсив” досягається 

максимальна потужність, необхідність якої є 
короткостроково. В разі невідключення рівня 
„інтенсив” вручну, вентилятор самостійно 
переключиться на оптимальний рівень 
інтенсивності через 10 хв. 
2. Рівень „інтенсив” відключається кнопкою 

–. 
 Автоматичний режим знову увімкнено. 

 
Переключення на ручний режим: 

 Натискаючи кнопку Ви маєте змогу 
переключення з автоматичного режиму 
на ручний режим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Переривчаста вентиляція 
 

 Для провітрювання кухні з інтервалом на 
низькову рівні інтенсивності 24 години на 
добу.  

Включення: 

Натисніть кнопку  та витягніть витяжку.  
 

 
 

 Вентилятор буде працювати 5 хвилин на 
рівні 1. Після цього він вимкнеться на 55 
хвилин. Цей процес повторюватиметься 
кожну годину.  

 
Вимкнення: 

Натисніть кнопку . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Управління витяжкою:  
 
Вимкнення: 
Пристрій може бути вимкнено як в ручном, так і 
в автоматичному режимі 2 різноманітними 
шляхами. 
 
Вимкнення напряму: 
Натисніть кнопку  
 

 
 
Важливо: 
Всі функції вентилятора вимкнені. 
 
Вимкнення у холостому режимі: 

 
Задвиньте витяжку до кінця.  
Вентилятор буде працювати на тому рівні 
потужності, в якому він знаходився ще 10 хв., 
після цього він вимкнеться. 
 Якщо на момент засуву витяжки було 

увімкнено рівень „інтенсив”, він вимкнеться 
самостійно під час холостого ходу 
вентилятора.  

 Якщо було увімкнено режим переривчастої 
вентиляції, після завершення холостого 
ходу він буде працьювати як звичайно.  

 
 
Освітлення 
 

 Освітлення може застосовуватися в 
будь-який момент, навіть якщо Ваш 
пристрій вимкнено.  

Вкл./викл.: Натисніть кнопку . 

 
 
Регулювання освітлення: 
 

 Натисніть та тримайте кнопку  доки не 
встановиться бажаний рівень 
освітлення.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Особливі можливості: 
Автоматичне включення освітлення, наприклад, 
через вимикач із годинниковим механізмом. 
 

 Вентилятор та освітлення мають бути 
відключеними.  

 
Включення: 
Натисніть одночасно кнопки  та . 
 

 
 

 Через 3 сек. увімкнеться для 
підтвердження освітлення.  

Вимкнення: 
Повторіть процес із включеним освітленням. 

 Через 3 сек. освітлення вимкнеться для 
підтвердження.  

 
 
Регулювання чутливості сенсорної панелі: 

1. Натисніть та тримайте кнопку „автомат” 
2. Через натискання кнопок + або – Ви 

побачити відповідну чутливість. 
3. Таким чином Ви можете кнопками + або 

- змінити чутливість сенсорної панелі.  
 

 
 

 Заводська установка: 7 
 Найнижчий рівень: 0 
 Найвищий рівень: 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фільтр та догляд за ним: 
 
Фільтр для утримання жиру: 
Для втримання масних часток, що міститься у 
кухонному повітрі, вбудований металевий 
фільтр для утримання жиру. 
Прошарки фільтру складаються із незгоряємого 
металу.  
 
Увага: 
Під час забруднення фільтру залишками, що 
містять жири, підвищується небезпека займання 
та функціональність витяжки може бути 
порушена.  
.  
Важливо: 
Завдяки своєчасному очищенню металевого 
фільтру ця небезпека, що може виникнути під 
час приготування на оливі або піджарюванні, 
усувається.  

Показник забруднення фільтру :  
В разі забруднення фільтру після відключення 
вентилятора пролунає сигнал на 6 сек. та 

з´явиться показник  . Найпізніше після цього 
фільтр має бути почищений.  
 
 
Чистка металевого фільтру: 

 При звичаному використанні (1-2 години 
щодня) металевий фільтр має чиститися 
1 раз на місяць.  

 Мити можна у посудомойній машині. При 
цьому можливе невелике пофарбування.  

 Фільтр має бути розміщений у 
посудомийній машині вільно. Він не має 
бути заставлений іншим посудом. 

Важливо: 
Дуже забруднений металевий фільтр не можна 
мити разом із іншим посудом.  

 В разі чистки вручну пом´якшіть гарячою 
водою.  
Після чого почистити, добре сполоснути та 
висушити. Несобів, що містять абразиви, 
кислоти, використовувати.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Монтаж/демонтаж металевого фільтру: 
Увага: галогенові лампи мають бути вимкнені та 
охолоджені.  

1. Витягніть повністю витяжку. 
2. Натисніть на паз на передньому фільтрі 

та вийміть його.  
 
 

 
 

3. Натисніть на паз на задньому фільтрі та 
вийміть його. 

 

 
 

4. Почистіть фільтр 
5. Вмонтуйте вимитий фільтр знову. 
6. Вимкніть показник  

 Натисніть кнопку мін. на 3 сек. Після 
його показник   погасне.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фільтр та догляд за ним: 
 
Вугільний фільтр: 
Для вбирання запахів під час роботи 
циркуляційної вентиляції.  
Увага: 
Під час забруднення фільтру залишками, що 
містять жири, підвищується небезпека займання 
та функціональність витяжки може бути 
порушена.  
Важливо:  
Завдяки своєчасному очищенню вугільного 
фільтру ця небезпека, що може виникнути під 
час приготування на оливі або піджарюванні, 
усувається.  
 
Установка: 
Увага: галогенові лампи мають бути вимкнені та 
охолоджені.  

1. Зніміть фільтр (див. монтаж/демонтаж 
металевого фільтру). 

2. Вставьте вугільний фільтр. 
 

 
 
 

3. Зафіксуйте решітку з двох боків. 
4. Вмонтуйте фільтр (див. інструкцію з 

монтажу/демонтажу металевого 
фільтру). 

5. Вимкніть показник С. 
 Натисніть кнопку  мінімум на 3 сек.. 

Після цього показник С погасне.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показник забруднення фільтру :  
В разі забруднення фільтру після відключення 
вентилятора пролунає сигнал на 6 сек. та 

з´явиться показник  . Найпізніше після цього 
фільтр має бути почищений.  
 
Демонтаж: 
Увага: галогенові лампи мають бути вимкнені та 
охолоджені.  
 

1. Зніміть фільтр (див. монтаж/демонтаж 
металевого фільтру). 

2. Натисніть на решітку з двох боків та 
зніміть вугільний фільтр. 

 
 
Заміна вугільного фільтру:  

 При звичайному використанні (1-2 
години щоденно) вугільний фільтр 
замінюється приблизно 1 раз на рік. 
 Вугільний фільтр можна придбати у 
спеціалізованого дилера. 
 Застосовувати лише оригінальні 
фільтри. Завдяки цьому гарантовано 
оптимальне функціонування пристрою. 

 
 
 

 
Знищення старого вугільного фільтру: 

 Вугільний фільтр не містить жодних 
шкідливих речовин. Він може 
викидатися разом із іншим сміттям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Очищення та догляд: 

 
 
Відключити виттяжку від напруги такими 
засобами: витягніть штекер із розетки або 
вимкніть запобіжник.  
 

 Не чистити витяжку підразнюючими 
засобами, не застосовувати миючі засоби, що 
містять соду, пісок, кислоту та хлор. 

 Для чистки фільтру використовувати 
гарячу воду або засоби чистки скла 
середньої міцності. 

 Не зішкрябуйте застарілий бруд, 
використовуйте для цього вологу 
ганчірку.  

 Під час чистки фільтру видаліть бруд на 
доступних місцять корпусу. 
Завдяки цьому перешкоджається 
виникнення возгоряня та забезпечується 
оптимально функціонування.  

Примітка: не використовуйте для чистки 
полімеру засоби, що містять алкоголь, вони 
знімають глянець. 
Обережно! Провітрити кухню, ніякого відкритого 
вогню. 
 
Металеві поверхні:  
 Використовуйте лише м'які засоби, що не 

містять металу.  
 Чистіть лише у напрямку характерному для 

цього металу. 
 Ми рекомендуємо миючий засіб №461731. 

     Місце продажу Ви знайдете у сервісній 
книжці, що додається. 
 
Поверхні із алюмінію, лаку та полімеру: 
 

 Не використовувати сухих ганчірок. 
 Застосовуйте миючий засіб для скла 

середньої концентрації. 
 Жодних агресивних засобів, що 

містять кислоти.  
Слідкуйте за виконанням гарантійних вимог, 
що вказані у сервісній книжці.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заміна ламп 
 
 
1. Відключити витяжку від напруги такими 

засобами: витягніть штекер із розетки або 
вимкніть запобіжник. 

 Під час роботи галогенові лампи 
нагріваються. Тому, ще деякий час після 
вимкнення, є небезпека опіку.  
2. Вийміть кільце світильника за допомогою 

спецального інструменту.  

 
 
3. Замініть лампу (звичайна галогенова 

лампа, 12 Вт, макс. 20 Вт, цоколь G4). 
 

Увага: штепсельний патрон. 
Лампу тримати чистою ганчиркою.  

 
4. Вставьте кільце лампи на своє місце. 
5.    Подайте напругу через ввімкнення штекеру 
або запобіжнику.  

 
 
Примітка: якщо підсвітка не працює,  
проконтролюйте чи правильно вставлені лампи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Заміна елементів керування 
 
Ви маєте змогу переставити елементи 
керування витяжкою з середини на ліву 
сторону.  
Крім цього панель керування може бути 
встановлена на наставну панель, що або 
додається, або може отримуватися додатково. 
(див. додаткове приладдя на останній сторінці). 

 
 

1. Відкрутіть 2 шурупи знизу. 
2. Зніміть панель керування та від’єднайте 

кабель.  
3. Зніміть бокову обшивку витяжки. 
4. Вставте штекер бічного кабелю у панель 

керування. 
5. Вставте панель керування у витяжку.  

 зайвий кабель засунути разом із 
витяжкою. 

 

 
 
 
 
 
6. Встановіть кришку на середину витяжки та 
прикріпіть його знизу 2 шурупами.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Настройка показника забруднення 
фільтру 
 
Якщо Ви переключаєте режими вентиляції 
(витяжна/циркуляційна), то маєте відрегулювати 
відповідно й показник забруднення фільтру 
(див. інструкцію з монтажу).  
 
 
 
Пошкодження 
 

Якщо на дисплеї з’явиться показник  або 

:  
 Дивись розділ „ Фільтр та догляд за ним” 

 
Якщо витяжка не керується:  

 Відключіть на 1 хв. витяжку, через 
витягування штекеру із розетки. Після 
цього увімкніть знову.  

 
В разі виникнення питань або пошкоджень 
звертатися до сервісної служби. (див. перелік 
сервісних служб) 
 
Під час дзвінка, будь-ласка, надайте:  
 
Е-№                                                           FD 
 
Внесіть номер в поле, що вказане вище.  
Номери розташовані на табличці, що 
знаходиться під фільтром з внутрішнього боку 
витяжки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інструкція з монтажу 
 
 
 
 
 
 

Мал. 1 
Газ         Електро 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



Інструкція з монтажу: 
 
Важливі вказівки: 

 Старі пристрої не є сміттям, що не 
представляє жодної цінності . Завдяки 
екологічному знищенню цінна сировина може 
бути знову використана.  
Перед викиданням старого пристрою зробіть 
його непридатним для подальшого 
використання.  

 Ваш новий пристрій захищений упаковкою 
для обережного транспортування. Всі 
застосовані для цього матеріали екологічні та 
придатні для повторного використання. Будь-
ласка знищуйте упаковку екологічно.  
Про можливі засоби знищення проінформуйтесь 
у Вашого спеціалізованого дилера.  

Витяжка може використовуватися в 
режимах всмокнування та циркуляції повітря.  

Встановлюйте витяжку завжди посередині  
кухонної плити. 

Мінімальна відстань між поверхнею 
електроплити та нижнім краєм витяжки: 430 мм, 
мал. 1. 
 

 Монтаж витяжки над місцями розпалення 
таких паливних матеріалів, від яких може 
утворюватися займання ( наприклад, іскріння), 
дозволено лише у разі, якщо це місце захищено 
нез´ємною кришкою та із дотриманням усіх 
вимог Вашої країни. Це обмеження не є дійсним 
для газових поверхонь та плит.    
 

 Чим меншею є відстань між витяжкою та 
поверхнею плити, тим більше вирогідність 
утворення краплин води внизу на витяжці через 
утворення пару.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Додаткові вказівки при користуванні 
газовими плитами: 
 

 Під час монтажу газових плит 
притримуйтесь норм встановлених у Вашій 
країні (наприклад, у Німеччині: технічні правила 
підключення газу). 
 

 Мають бути виконані дійсні норми з 
підключення встановлені виробником газового 
приладу.  
 

 Витяжка може бути підключена лише з 
одного боку біля шкафу або стіни. Відстань мін. 
50 мм 

 Мінімальна відстань між решіткою на 
газовій поверхні та нижньою частиною витяжки: 
650 мм, мал. 1 (для витяжки із автоматичним 
режимом 700 мм). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перед монтажем: 
 
Функціонування витяжки 
 

  
 
Відпрацьоване повітря через вентиляційну 
шахту або напряму через фасадну стіну 
потрапляє назовні.  

 Відпрацьоване повітря не може 
передаватися ні до газоходу чи 
димоходу, що експлуатуються, як 
вентиляція інших пічок, камінів тощо.  

Для відведення відпрацьованого повітря 
необхідно дотримуватися комунальних та 
законодавчих вимог.  
Для відведення повітря у газохід чи димохід, що 
не експлуатуються, необхідно мати дозвіл 
відповідальної особи.  

 Під час функціонування  витяжки у 
режимі всмоктування та одночасному 
використанні залежних від димової 
труби осередків вогню (як, наприклад, 
газові, мастильні або вугільні нагрівальні 
прилади, проточні нагрівники, 
кип’ятильники) має бути забеспечено 
достатнє постачання свіжого повітря, що 
є необхідним для горіння цих очагів.   

Для безпечного використання необхідно, щоб 
тиск у накопичувальній камері становив не 
більше ніж    4 ра(0,04 мбар)  
 
Це може бути досягнуто в разі, якщо крізь 
отвори, що не зачиняються, наприклад, у 
дверях, вікнах та у поєднанні із вентиляцією в 
стіні або іншими технічними засобами, як 
двосторонній засув, може потрапляти повітря 
для згоряння.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
При недостатній кількості свіжого повітря 
виникає безпека інтоксикації через зворотне 
всмоктування горючого газу.  
Самостійно димохідна труба не гарантує 
дотримання граничного значення.  
 
Примітка: для правильної характеристики 
завжди має прийматися до уваги загальне 
провітрювання квартири. При використанні 
кухонних приладів, як, наприклад, газова плита, 
це правило не застосовується.  
Якщо витяжка в режимі циркуляційної вентиляції 
використовується із вугільним фільтром, 
можливе використання без обмежень. 
При відведенні відпрацьованого повітря 
назовні, має бути встановлена телескопічна 
цегляна труба.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перед монтажем 
 
Оптимальна потужність витяжки 
забезпечується через: 
 

 Коротка гладка витяжна труба 
 Якомога менше колін 
 Якомога більший діаметр труби та 

велике коліно 
Використання довгої, шершавої витяжної 
труби, з багатьма колінами або із малим 
діаметром призводить до зменшення 
оптимальної потужності та одночасно 
підвищенню рівня шуму.  

 Щодо рекламації, що виникла 
внаслідок невірного планування або 
конструкції ділянки труби, виробник не бере 
на себе жодних зобов´язань. 
 

 Кругла труба: 
Ми рекомендуємо 
Внутрішній діаметр 150 мм, мін. 120 мм 

 Пласкі канали повинні мати такий 
самий внутрішній діаметр як і круглі.  

 Труби мають бути прямими без 
поворотів 

 120 мм – 113 см² 
 150 мм – 177 см² 

 При відхиленнях від норми: 
застосовуйте ущільнювачі. 

 Під час витяжної вентиляції слідкуйте за 
потраплянням свіжого повітря в 
достатній кількості.  

 
Вивід витяжної труби назад: 
Є можливим у верхній шафі лише у високих 
шафах відповідно до розміру витяжної труби. 

 для цього необхідно зробити отвір на 
задній стінці верхньої шафи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вивід вентиляційної труби наверх: 
 

 
1. Для цього необхідно зробити отвір із 

нарубкою для кабелю на верхній кришці 
верхньої шафи. Шаблон  додається. 

2. В разі необхідності зробіть проріз у 
нижній стінці шириною мін. 270 мм.   

 
 
Підключення витяжної труби  150 мм: 
 

 Витяжну трубу під´єднати до повітряного 
патрубку. 

Підключення витяжної труби  120 мм: 
 Перехідну муфту прикріпити до 

повітряного патрубку. 
 Витяжну трубу прикріпити до перехідної 

муфти 
Режим циркуляції повітря: 

 обов’язково із вугільним фільтром, якщо 
немає можливості застосувати витяжну 
вентиляцію відпрацьованого повітря 
назовні.  

                                                           

 
 

 Повний монтажний комплект Ви отримаєте 
у свого дилера. Відповідний номер приладдя Ви 
знайдете  у кінці цієї інструкції.  
 
 
 



Підготовка верхньої шафи 
 
Ця витяжка призначена для вбудови у шафу із 
наступними параметрами: 
Ширина: 600 мм 
Глибина: 293-350 мм 
Висота: 435 мм 
 

 
 
 
 
Якщо глибина шафи більш ніж 293 мм, витяжка 
може бути зміщена назад, для того, щоб, 
наприклад, розмістити перед витяжкою 
підставку для спецій.  Для цього можна 

використати шаблон .  

Стійкість шафи має перевірятися яз під час 
монтажу так і після нього. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Накресліть 2 крапки – справа та зліва – на 
внутрішній стороні шафи та проколіть за 
допомогою різцю.  
 
 

 
 
 
Якщо просвердлено: 

2 мм – Макс. 10 мм глибина. 
Для цього використовуйте шаблон , що 
додається.  

2. Прикрутіть обидві кріпильні панелі.  
3. Повісьте шафу з дверцятами та 

відрегулюйте. 
 
 

 Слідкуйте за мінімальною відстанню між 
кухонною поверхнею та витяжкою. Мал. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вбудова у верхню шафу 
 
 

Проконтролюйте щоб  дверцята були 
відцентровані , в разі необхідності відрегулюйте 
знову. 

1. Зніміть фільтр (див. інструкцію з 
експлуатації). 

2. Вставте витяжку знизу в шафу, до 
повної фіксації кріплень.   

  
3. За допомогою електричної викрутки 

закрутити обидва кріпильних шурупа.  

 
 

 Відрегулювати витяжку у шафі. 
 Зафіксуйте обидва кріпильних шурупа. 
 Проконтролюйте, чи міцно закріплена 
витяжка у шафі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Обшивку зі сторони стіни в разі необхідності 

можна зменшити. (наприклад, спиляти). 
Прикріпить задню стінку за допомогою 
затискачу, що додається. Прикрутіть її до 
верхньої шафи.  
 
 

 
 
5. Вивести сітьовий кабель із шафи. 
6. Вмонтувати трубне з´єднання у шафу. В 

разі необхідності закріпити повітряний 
шланг на кришці шафи.  

7. Знову вставити фільтр (див. інструкцію з 
експлуатації). 

Вказівка:корпус витяжки всередині витяжки 
може бути обшитий. (наприклад, стружковою 
плитою). 

 
При цьому звернути увагу: 

 Панель, що знаходиться між витяжкою 
та шкафом, не повинна лягти на 
витяжку. 

 Обшивку не можна закріпляти к шкафу.  
 Можливіть безперешкодного 

потрапляння для сервісної служби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вбудова у верхню шафу 
 

 У разі переміщення витяжки у шафі 
назад кріплення для засуву витяжки 
можуть бути зміщені вперед.  

 Для цього відкрутіть шурупи, переставте 
кріплення  та знову зафіксуйте.  

 
 
 

 
Вага в кг: 
Витяжна вентиляція Циркуляція 
13,0 13,5 

 
 
Конструкційні зміни в рамках технічного розвитку 
залишаються прихованими.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Зміщення панелі керування: 
Див. інструкцію з експлуатації. 
 
Монтаж установочної виступу: 
 
На витяжці має бути встановлений 
установочний виступ.  
 
Установочний виступ може бути підібраний до 
кухонних меблів або використаний той, що 
додається (див. додаткове приладдя на 
останній сторінці). 

1. За допомогою шаблону, що додається, 
накресліть місця для кріплень та 
проколіть їх за допомогою різця.  

Якщо просвердлено: 

2 мм – Макс. 10 мм глибина. 

 
 
 

2. Установочний виступ відцентрувати та 
закріпити.  

 Не защеміть при цьому кабель.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Під´ключення електрики 
 
Витяжка може бути підключена лише до 
інстальованих відповідно всіх вимог розеток із 
заземленням.  
Встановіть розетки із заземленням по 
можливості за вентиляційною шахтою (див. 
установка) 
 
 
 
Підключення до електричної мережі: 
 
В будь-якому випадку витяжка має бути 
підключена лише через спеціалізовану службу 
енергозабезпечення.  
Під час інсталяції має бути передбачена 
можливість відключення пристрою. Для цього 
мають бути встановлені вимикач із 
розімкненням контактів  від більш ніж 3 мм та 
двополюсне відключення. До таких належать 
LS- вимикач та контактор.  
 

У разі пошкодження проводки цього 
пристрою усуньте несправності через виробника 
або Вашу службу з клієнтами, або іншу 
кваліфіковану особу, для запобігання 
виникнення небезпеки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Данні по електриці:  
 
Вони знаходяться на заводській табличці, що 
розташована під рамою фільтру всередині 
пристрою.  

 Під час ремонту витяжки пристрій має 
бути повністю знеструмлений.  

Довжина кабелю:  1,30 м 
 
Цей прилад відповідає всім нормам щодо EG-
радіоперешкод. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Демонтаж із верхньої шафи 
 
 

1. Відключить електричну напругу. 
2. Від´єднати труби. 
3. Демонтувати фільтр. 
4. Відкрутити гвинти зліва та справа, так 

щоб витяжка сосковзнула вниз.  
 
 

 

 Підніміть злегка витяжку під час 
відкручування шурупів. 

5. Підніміть витяжку таким чином, щоб 
кріпильні шурупи звільнилися від 
фіксації та опустіть пристрій вниз.  

 Кріпильні шурупи можуть виступати. Тому 
під час зняття витяжки задвигайте засув із 
силою.  

6.  Підготуйте для оновленого монтажу: 
закрутіть кріпильні гвинти зліва та 
справа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Переключення витяжна 
вентиляція/циркуляційна 
 
Перепрограмування електронного керування 
на циркуляційну вентиляцію: 

 Серійно встановлюється витяжна 
вентиляція. 

 Витяжка має бути відключена та 
зачинена. 

 
 

1. Натиснути кнопку  та потримати. 

2. Натиснути на 3 сек. кнопку .  

 З’явиться показник  
3. Кнопку відпустити.  
 Показник щезне через деякий час.  

 
 
Переключення на витяжну вентиляцію: 

1. Повторіть всі кроки.  

 З’явиться показник  
2. Відпустити кнопку.  

 Показник щезне через деякий час.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Нотатки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Алюміній: LZ 46170 
Метал:  LZ 46150 
 

 

 
Підтримуюча рама 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
           
Роберт Бош ХаусГерете ГмбХ     Надруковано в Німеччині 


